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EISERPRO, una Compañía con Marca propia registrada ubicada en Bilbao que se ofrece al mercado eléctrico e industrial 
para aportar respuesta y solución en CABLES  ESPECIALES.
Una empresa joven, ágil y versátil, que se adapta a las exigencias de cada proyecto y de cada mercado donde ofrecemos a 
nuestros clientes una respuesta global para sus proyectos desde Diseño, Fabricación y Distribución de Cables Especiales, 
hasta la solución y gestión logística del producto sea donde sea su proyecto.
Contamos con fuertes alianzas que nos permiten ofrecer un producto de garantía en los mercados y aplicaciones mas 
exigentes.
Fabricantes nacionales e internacionales especializados en Cables que fortalecen nuestra Marca.
EISERPRO, una Marca de cable avalada por profesionales con una gran experiencia en el sector.
Una referencia en cables especiales, tanto a nivel nacional, como a internacional.
Sea donde sea tu proyecto, ponemos a tu disposición el mayor abanico de producto y normativa. 

NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES, 
NOS ADAPTAMOS A TI

Una MARCA ® de cable

Nuestros PRINCIPIOS nos hacen grandes

Dotar a los Clientes de una 
RESPUESTA y SOLUCION eficaz 
y dinámica en Cables Especiales.
Representar LA SOLUCION a las 
necesidades de los clientes y sus 

mercados a nivel nacional e  
internacional .

Trabajamos para ser la MARCA 
REFERENTE mas FIABLE en 

Cables Especiales.
Con el único propósito de que 
nuestros clientes se sientan 

identificados con nuestra 
Compañía.

Una Marca con destacables 
principios y VALORES HUMANOS. 

RESPETUOSA con el mercado, 
proveedores, clientes y 

competencia.
Trabajamos con ÉTICA y 

RESPETO hacia todas las partes 
participantes del mercado.
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En España, contamos con nuestras oficinas CENTRALES en Asúa -
Erandio, Bizkaia, donde disponemos además de un almacén con 
material en stock para corte y servicio.

eiserpro@eiserpro.com
paisvasco@eiserpro.com

El trabajo de un gran EQUIPO

Contamos con un FORTÍSIMO equipo técnico -comercial en diferentes provincias españolas con el que nuestra Marca gana 
cada día mas presencia y servicio en todos los proyectos.

Polígono Industrial URAZANDI
Sector Q, Edificio A, Nave A12

48950, Asúa -Erandio
Bizkaia - España

ANDALUCIA (Huelva, Sevilla y Cádiz)
Representaciones GIULI

andalucia@eiserpro.com

ANDALUCIA (Málaga)
Electrorepresentaciones JULSAN

andalucia1@eiserpro.com

ANDALUCIA (Granada y Almería)
CIVANTOS Representaciones

andalucia2@eiserpro.com

BALEARES
JP Representaciones
baleares@eiserpro.com

EXTREMADURA ïLeo Santos
extremadura@eiserpro.com

CANTABRIA ïASTURIAS ïPablo Muñoz 
asturias@eiserpro.com

GALICIA
Representaciones MAPA

galicia@eiserpro.com

MURCIA y ALBACETE Jacobo Aliaga 
murcia@eiserpro.com

CASTILLA Y LEON ïJavier Gómez
castilla@eiserpro.com

MADRID ïJosé Antonio Blanco
madrid@eiserpro.com

CATALUNYA ïJaume Carme Sola
catalunya@eiserpro.com

Actualmente contamos con stock en España, Ecuador y Nicaragua y una  estructura comercial que nos permite ofrecer 
nuestros productos con una respuesta verdaderamente ágil.

NICARAGUA
nicaragua@eiserpro.com

PANAMA
panama@eiserpro.com

GUATEMALA
guatemala@eiserpro.com

COLOMBIA ïEiserpro Colombia
EPIC Cables Especiales
colombia@eiserpro.com

ECUADOR 
ecuador@eiserpro.com

MEXICO
mexico@eiserpro.com

EISERPRO nace con el objetivo de aportar a sus clientes en el mercado latinoamericano su experiencia y conocimiento en 
cables de aplicación especial.

La evolución de los mercados, la presencia de empresas europeas en diferentes proyectos en Latinoamérica y la 
internacionalización global, ha permitido generar una demanda bidireccional entre los mercados y empresas, donde  
EISERPRO dota de soluciones a todos los participantes.  Un negocio ña dos bandasò que nos hace crecer como Marca 
exigiéndonos cada día en conocer y aprender las particularidades de cada país y cada mercado.
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ISO 9001 - La CALIDAD, nuestro COMPROMISO

5Normativas / Certificaciones



Certificación CPR - Nuestra CALIDAD, nuestro COMPROMISO
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Desde el compromiso y la responsabilidad social y 
medioambiental, en EISEPRO, invertimos en trabajar con 

sistemas de productividad libres de sustancias tóxicas para el 
medio ambiente. 

Además, trabajamos para garantizar la mayor calidad en 
nuestros productos y cumplir con los estándares exigidos en 

cada sector y en cada proyecto.

Uno de nuestros compromisos con nuestros clientes y colaboradores es poder atender las diferentes demandas en cada 
país y en cada destino.

En EISERPRO contamos con el respaldo de los mejores para poder atender las normas Rusas, Bielorrusia, Americanas -
Canadiense, Europeas, Egipcias  etc.

Donde quiera que tengas tu proyecto, EISERPRO te acompaña.

Industria Eólica , Aeropuertos, Industria Agrícola

Industria  Alimenticia, Minas, Puertos, Petroquímicas, 

M§quina Herramienta, Industria Autom·vil, Hidroel®ctricas é
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El crecimiento de las comunicaciones, la internacionalización y la cooperación entre los diferentes organismos de diferentes 
países ha generado en el mundo de la energía y en particular de los cables especiales, que podamos compartir cientos de 
referencias y aplicaciones.
Son muchos los tipos de cables y sus familias europeas que se aplican en el mercado latinoamericano de manera constante.

No obstante, mas allá de esas integraciones, hay una serie de productos que se trabajan con mayor intensidad en dichos 
mercadosé
En este orden, EISERPRO dispone de un gran abanico de productos de potencia,  alimentación y control que ponemos a su 
disposición sea donde sea tu proyecto.

crea LATAM

CERTIFICACIONES

Certificación RETIE 1662, otorgado por Certecnica , conforme al RETIE.
Certificación RETIE 1653, otorgado por Certecnica conforme a RETIE.
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Información técnica

Determina un CRITERIO ÚNICO Europeo para prestaciones de un cable y su 
reacción frente al fuego. 

Se representa en clases. De mayor a menor resistencia del cable al fuego

De esta manera:

Digito 1 ïComportamiento frente al FUEGO
A ca : No contribuyen al incendio
B1 ca - B2 ca: Contribución mínima al incendio
Cca ïD ca ïEca: Combustibles, contribuyen al incendio, de menor a mayor 
contribución.
Fca:  Propiedades de contribución no determinadas.

Digito 2 ïComportamiento frente al HUMO
S1 : Poca producción humo y lenta propagación de humo.
S1a : Transmitancia >80%.
S1b : Transmitancia >60% y <80%.
S2 : Media producción y propagación de humo.
S3 : Ninguna de las anteriores.

Digito 3 ïComportamiento frente GOTAS y PARTICULAS
Esta clasificación aporta información sobre el goteo de material incandescente 
durante el incendio (d: droplet).
D0 : Sin gotas y sin partículas inflamadas.
D1 : Sin gotas y sin partículas inflamadas que perduren más de 10 segundos.
D2 : Ninguna de las anteriores.

Digito 4 ïComportamiento frente a la ACIDEZ
Clasificación que aporta información sobre la emisión de gases ácidos durante 
el incendio
A1 : Conductividad < 2,5 µS/mm y pH > 4,3.
A2 : Conductividad < 10 µS/mm y pH > 4,3.
A3 : Ninguna de las anteriores.

CPR
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NORMALIZACION
Nacional ES

Armonizada H

TENSIÓN

100V 1

300V 3

300/500V 5

450/750V 7

AISLAMIENTO

Etileno Propileno B

Etileno Acetato de vinilo G

Silicona S

Policloropreno N2

Goma R

PVC ïVinilo V

PVC Mejorado - 90ºC V2

PVC - Bajas temperaturas V3

PVC Reticulado V4

Poliolefina Reticulada Z

Poliolefina termoplástica Z1

PANTALLA

Cinta de Alumino al conjunto O

Cinta de aluminio al par y al conjunto HO

Fleje de Cobre C3

Trenza de hilos de cobre C4

Fleje corrugado de cobre C7

ARMADURA

Fleje de acero galvanizado F

Fleje de alumínio para unipolares FA

Corona de hilos de acero galvanizado M

Corona de hilos de aluminio para unipolares MA

Trenza de hilos de acero Z5

CUBIERTA EXTERIOR

Goma etileno propileno B

Etileno Acetato de vinilo G

Poliuretano Q

Policloropreno N2

Goma R

PVC V

Poliolefina Reticulada Z

Poliolefina termoplástica Z1

FILASTICA DEL CONDUTOR

Flexible SOLDADURA D

Flexible SERVICIOS MÓVILES F

Flexible INSTALACION FIJA K

Rígido R

Rígido (1 alambrón) U

NUMERO DE CONDUCTORES Y 
SECCION

Numero de conductores Nº

Con Conductor de tierra G

Sin conductor de tierra X

Sección mm² 

Tabla GENERAL Denominación de un cable de baja tensión

Siglas para la denominación de un cable

Información técnica 10



Ejemplo básico de diferentes tipos de denominación en EUROPA

Nomenclaturas de los cables de baja tensión aptos para instalaciones en el mercado nacional y contemplados en las 
normas internacionales IEC.
Además de las nomenclaturas habituales y conocidas en nuestro mercado según la Normas de diseño IEC -60502 UNE -
21123, podemos ofrecer al mercado las mismas soluciones, con los mismos componentes simplemente que su 
designación varia sin que ello afecte al resultado de nuestro proyecto o instalación.
Por ello, mostramos las diferentes nomenclaturas para la denominación de un mismo cable:

Ejemplo denominación de un cable

R H O V M V - K

Conductor
F: Flexible de cobre para servicios móviles (clase 

5)

K: Flexible de cobre para instalaciones fijas (clase 
5)

D: Extra Flexible para cables de máquinas de 
soldar

» «(vacio): Cobre rígido (clase 1 o 2)

Aislamiento
D: Elastómero de etileno -propileno (EPR)

R: Polietileno reticulado (XLPE)

X: Polietileno reticulado (XLPE)

S: Compuesto termoestable de silicona libre de 
halógenos

V: Policloruro de vinilo (PVC)

Z: Elastómero termoestable libre de halógenos

Z1: Poliolefina termoplástica libre de halógenos

Pantalla
C4: Pantalla de cobre en forma de trenza

O: Pantalla de aluminio

C3 : Pantalla en fleje de cobre corrugado

C7 : Pantalla en fleje de cobre

Tipo de Armadura
F: Fleje de acero dispuesto helicoidalmente

FA: Fleje de aluminio dispuesto helicoidalmente

FA3: Fleje de alumínio corrugado 
longitudinalmente

M: Corona de hilos de acero

MA: Corona de hilos de alumínio

Z5: Trenza de hilos de acero

Cubierta exterior
N: Polímero clorado vulcanizado

V: Policloruro de vinilo (PVC)

Z: Elastómero termoestable libre de halógenos

Z1: Poliolefina termoplástica libre de halógenos

Ejemplo denominación de un cable

RE - 2X (ST) Y  SWA  PiMF

Aplicación
RE: Instrumentación y Control

KX: Cables Termopar tipo KX

EX: Cables Termopar tipo EX

JX: Cables Termopar tipo JX

Aislamiento
Y: PVC 70ºC

Yht: PVC 105ºC

2Y: Polietileno

2X: Polietileno reticulado

H: Libre de halógenos

M2X: AS+ Mica

2G: AS+ Silicona

Pantalla
ST: Cinta de aluminio al conjunto

C: Trenza de hilos de cobre

PiMF: Cinta de aluminio Par y Conjunto

TiMF: Cinta de aluminio a la Terna y al Conjunto

Asiento BAJO ARMADURA
Y: PVC 70ºC

Yht: PVC 105ºC

2Y: Polietileno

2X: Polietileno reticulado

H: Libre de halógenos

M2X: AS+ Mica

2G: AS+ Silicona

ARMADURA
SWA: Corona de hilos de acero

AWA: Corona de hilos de aluminio

B: Fleje de acero

Q: Trenza de hilos de acero

Cubierta Exterior
Y: PVC

Yht: PVC 105ºC

2Y: Polietileno

H: Libre de halógenos

Información técnica 11



Diseño básico de un cable y con sus diferentes composiciones

Conductor
Clase 5

Aislamiento
PVC

Pantalla
Aluminio 

Par y Conjunto

Asiento
PVC

Armadura
Corona de 

hilos 
de acero

Cubierta Exterior
PVC

K V H O V M V

Ejemplo de composición de cable VHOVMV - K 

Conductor
Aislamientos Pantalla Armadura Cubierta exterior Complemento

s opcionalesMaterial Características Material Características Material Características Material Características

Trenza de 
hilos de 
cobre

Protección 
electro 

magnética PVC 70ºC Corona de 
hilos de 
acero

Zona ATEX, 
Muy buena 

resistencia a 
impactos.

PVC 70ºC 105ºC

Clase 1

EPR

90ºC
Trenza de 
hilos de 
cobre 

estañado

Protección 
electro 

magnética, 
resistente a 
la corrosión

EPR

90ºC FB

Rígido Resistente al Resistente al

R agua

Fleje de 
acero

Zonas en 
riesgo de 

aplastamiento. 
Excelente 
resistencia 
mecánica.

agua BH

Alta Alta

Clase 2 Flexibilidad Flexibilidad RH

Semirrígido

Cinta de 
aluminio 

Mylar

Gran 
resistencia 

electro 
magnética y 
interferencia

s

U XLPE 90ºC

Resistente a 
aceites

Clase 5

LSZH

70ºC
Trenza de 
hilos de 
acero

Ideal para 
protección 

contra 
termitas y 
roedores

LSZH

70ºC

Flexible Libre de Fleje de 
cobre

Variadores 
de velocidad

Libre de Resistente a 
grasasK halógenos halógenos

Cobre 
SILICONA

Altas Corona de 
hilos de 
cobre y 

contraespira

Variadores 
de velocidad

SILICONA
Altas UV

Estañado
Temperatura

s Fleje 
corrugado 
de acero

Diseñado para 
resistir 

grandes 
esfuerzos 

mecánicos.

Temperatura
s

Antitermitas

TPE-E
Poliuretano

TPE-E
Poliuretano

Movimientos Fleje de 
cobre 

corrugado

Especial 
para 

compañías

Movimientos Antirroedor

Información técnica 12



Tabla de conversión de mm² a AWG

Estándar Americano
Métrica exacta 

Relativa
Sección del 
conductor 

normalizado 
IEC60228 

Diámetro del conductor Ø

AWG Kcmil mm² Pulgadas (in) mm

1000 507,000 630 10,0000 25,4000

900 456,000 500 0,9487 24,1000

750 380,030 400 0,8660 22,0000

500 253,350 300 0,7746 19,6700

450 228,020 240 0,7071 17,9600

400 202,680 0,6325 16,0600

350 177,350 185 0,5916 15,0300

300 152,010 0,5000 12,7000

250 126,680 150 0,4600 11,6800

4/0 107,220 120 0,4096 10,4000

3/0 85,010 95 0,3648 9,2660

2/0 67,430 70 0,3249 8,2510

1/0 53,490 0,2893 7,3480

1 42,410 50 0,2570 6,5440

2 33,620 35 0,2294 5,8270

3 26,670 0,2043 5,1890

4 21,150 25 0,1819 4,6210

5 16,770 0,1620 4,1150

6 13,300 16 0,1440 3,6650

7 10,550 0,1280 3,2640

8 8,370 10 0,1144 2,9060

9 6,630 0,1019 2,5880

10 5,260 6 0,0907 2,3050

11 4,170 0,8080 2,0530

12 3,310 4 0,0720 1,8280

13 2,620 0,0641 1,6280

14 2,080 2,5 0,0571 1,4500

15 1,650 0,0508 1,2910

16 1,310 1,5 0,0453 1,1500

17 1,040 0,0403 1,0236

18 0,820 1 0,0359 0,9116

19 0,650 0,75 0,0320 0,8128

20 0,520 0,0285 0,7229

21 0,410 0,5 0,0253 0,6438

22 0,330 0,24 0,0226 0,5733

23 0,260 0,0226 0,5461

24 0,200 0,25 0,0215 0,4547

25 0,160 0,0179 0,4049

26 0,130 0,14 0,0159 0,3606
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Código de colores para cables de energía y control SEGÚN HD 308 / UNE 21089

CON AMARILLO/VERDE

3 conductores
Azul Marrón A/V

4 Conductores
Azul Marrón Negro A/V

4 Conductores
Gris Marrón Negro A/V

5 Conductores
Azul Marrón Negro Gris A/V

SIN AMARILLO/VERDE

2 conductores
Azul Marrón

3 Conductores
Azul Marrón Negro

3 Conductores
Gris Marrón Negro

4 Conductores
Azul Marrón Negro Gris

5 Conductores

Azul Marrón Negro Gris Negro

mas de 5 conductores 
Negros numerados

Información técnica 14



Código de colores para cables de comunicación SEGÚN DIN 47100

1 Blanco 16 Amarillo Marrón 31 Verde Azul

2 Marrón 17 Blanco Gris 32 Amarillo Azul

3 Verde 18 Gris Marrón 33 Verde Rojo

4 Amarillo 19 Blanco Rosa 34 Amarillo Rojo

5 Gris 20 Rosa Marrón 35 Verde Negro

6 Rosa 21 Blanco Azul 36 Amarillo Negro

7 Azul 22 Marrón Azul 37 Gris Azul

8 Rojo 23 Blanco Rojo 38 Rosa Azul

9 Negro 24 Marrón Rojo 39 Gris Rojo

10 Violeta 25 Blanco Negro 40 Rosa Rojo

11 Gris Rosa 26 Marrón Negro 41 Gris Negro

12 Rojo Azul 27 Gris Verde 42 Rosa Negro

13 Blanco Verde 28 Amarillo Gris 43 Azul Negro

14 Marrón Verde 29 Rosa Verde 44 Rosa Negro

15 Blanco Amarillo 30 Amarillo Rosa 45 Blanco Marrón

1 Negro Rojo 11 Rojo Amarillo 21 Blanco Marrón

2 Negro Blanco 12 Rojo Marrón 22 Blanco Naranja

3 Negro Verde 13 Rojo Naranja 23 Azul Amarillo

4 Negro Azul 14 Verde Blanco 24 Azul Marrón

5 Negro Amarillo 15 Verde Azul 25 Azul Naranja

6 Negro Marrón 16 Verde Amarillo 26 Marrón Amarillo

7 Negro Naranja 17 Verde Marrón 27 Marrón Naranja

8 Rojo Blanco 18 Verde Naranja 28 Naranja Amarillo

9 Rojo Verde 19 Blanco Azul 29 Violeta Naranja

10 Rojo Azul 20 Blanco Amarillo 30 Violeta Rojo

Trenzados

Trenzados por pares (pareados)
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Capacidad de cable por bobinas según el diámetro exterior

Diámetro 
del cable 
Ø mm.

M600 
(metros)

M800 
(metros)

M1000 
(metros)

M1200 
(metros)

M1400 
(metros)

M1600 
(metros)

M1800 
(metros)

M2000 
(metros)

M2200 
(metros)

5 2.100 5.400

6 1.450 3.750

7 1.100 2.750 5.480

8 825 2.110 4.200

9 650 1.670 3.315 4.800

10 530 1.350 2.680 3.800

11 440 1.115 2.220 3.220

12 370 940 1.880 2.700 5.560

13 310 800 1.590 2.300 4.650

14 270 690 1.370 1.990 4.220 5.600

15 235 600 1.200 1.750 3.860 4.990

16 210 530 1.050 1.550 3.550 4.350

17 185 470 930 1.350 3.110 3.880 5.540

18 160 420 8.930 1.200 2.600 3.450 4.820

19 150 375 750 1.100 2.330 3.100 4.270 5.450

20 130 340 680 980 2.100 2.790 3.820 4.790

21 120 310 610 850 1.850 2.550 3.450 4.320 5.650

22 110 280 560 800 1.700 2.300 3.100 3.900 5.100

23 100 250 510 750 1.550 2.100 2.800 3.550 4.650

24 235 470 680 1.400 1.950 2.550 2.990 4.300

25 215 430 630 1.300 1.780 2.350 2.840 3.900

26 200 400 575 1.210 1.680 2.200 2.700 3.680

27 185 370 530 1.150 1.500 1.980 2.510 3.360

28 170 350 500 1.000 1.480 1.850 2.310 3.150

29 160 315 460 940 1.350 1.700 2.200 2.950

30 150 300 430 880 1.360 1.580 1.980 2.860

31 140 280 400 840 1.150 1.420 1.850 2.600

32 130 260 380 760 1.100 1.350 1.700 2.360

33 125 240 360 740 1.000 1.290 1.620 2.220

34 120 230 340 680 960 1.200 1.550 2.100

35 110 215 300 650 900 1.150 1.480 2.000

36 105 210 290 615 850 1.100 1.360 1.820

37 190 280 580 800 1.000 1.290 1.750

38 185 270 540 770 950 1.200 1.620

39 180 250 530 730 900 1.150 1.600

40 170 240 500 700 855 1.100 1.520

41 160 230 470 650 810 1.000 1.450

42 150 225 440 620 770 960 1.350

43 145 210 420 600 740 940 1.310

44 135 200 400 560 700 875 1.650

45 130 195 380 540 640 820 1.200

46 125 190 375 520 610 800 1.150

47 120 175 360 500 580 760 1.100

48 115 170 330 480 550 720 1.010

49 100 150 300 420 540 710 950

50 85 140 280 380 520 670 920

Información técnica 16



Dimensiones, volumen y peso de las bobinas de madera

DIMENSIONES ESTANDAR EN MILIMETROS DE LAS BOBINAS

TAMAÑO POR Ø A B C D KGS

600 600 315 370 40 18

800 800 400 520 40 30

1000 1000 500 610 50 55

1200 1200 500 650 50 70

1400 1400 710 810 60 150

1600 1600 900 1000 60 230

1800 1800 1120 1000 70 260

2000 2000 1200 1100 70 290

2200 2200 1260 1200 70 310

AØ

C

BØ

D

Información técnica 17



EXPORT - Dimensiones y capacidades de los contenedores

CONTENEDOR DE 20 PIES ESTANDAR (20 ´ x 8 ´ x 6 ´ )

MEDIDA
INTERNA EXTERNA

Metros Pies Metros Pies

LARGO 6,05 20 ´ 5,9 19 ´ 4"

ANCHO 2,43 8´ 2,34 7´ 8"

ALTO 2,59 8´ 6" 2,4 7´ 10"

CONTENEDOR DE 40 PIES ESTANDAR (40 ´ x 8 ´ x 6 ´ )

MEDIDA
INTERNA EXTERNA

Metros Pies Metros Pies

LARGO 12,19 40 ´ 12,03 39 ´ 6"

ANCHO 2,43 8´ 2,34 7´ 8"

ALTO 2,59 8´ 6" 2,4 7´ 10"

CONTENEDOR DE 40 PIES HIGH CUBE (40 ´ x 8 ´ x 9 ´ 6")

MEDIDA
INTERNA EXTERNA

Metros Pies Metros Pies

LARGO 12,19 40 ´ 12,03 39 ´ 6"

ANCHO 2,43 8´ 2,34 7´ 8"

ALTO 2,59 8´ 6" 2,59 8´ 6"

Información técnica 18



Líneas de Producto

Para la fácil identificación de productos, en EISERPRO disponemos de varias  LINEAS DE PRODUCTO 
donde podrás ubicar los cables para las aplicaciones mas especificas. 

Nuestras líneas de productos mas significativas

ENERGIA CONTROL

APANTALLADOS de USO INDUSTRIAL

Cables ARMADOS

AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTICA

Cables de GOMA

GRÚAS y SERVICIOS MÓVILES

ALTAS TEMPERATURAS

Cables de MEDIA TENSIÓN

Energía y Control

Apantallados de uso industrial

Armados

Automatización y Robótica Industrial

Gomas y aplicaciones en agua

Grúas y servicios móviles

Altas temperaturas

Media tensión

Robótica Industrial Aplicaciones Especiales
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ENERGIA CONTROL Energía y Control

Flexibles en clase 5 para instalaciones fijas. Algunas referencias son aptas para movimiento leves. 
Diseñados para instalaciones interiores y exteriores. No recomendable enterramiento directo ni en instalaciones 
con contacto permanente con agua.
La identificación de los conductores se basa en la HD308 o EN50334 que considera AZUL, MARRON, NEGRO, GRIS 
y Amarillo/Verde para mangueras de hasta 5 conductores, y negros numerados para mas de 5. No obstante, 
podemos fabricar a demanda según necesidades del cliente.
La tensión de servicio es hasta 1.000 v, siendo habitualmente, hasta sección de 1 mm2 300/500V y desde 1,5 
mm2 0,6/1kV.
La cubierta exterior es termoplástica ïPVC, poliolefinas Asé- y de color NEGRO, VERDE si es libre de halógenos, 
NARANJA si es resistente al fuego o AZUL para cables de seguridad intrínseca. Otros colores bajo demanda.

Linea de producto

Aplicación habitual / Sugerida

Referencias Nombre comercial EISERPRO Libre Halogenos Inst. FIJA Inst MOVIL

E
N

E
R

G
IA

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

H05V -K EI-Control NO SI NO

H07V -K EI-Control NO SI NO

H07V -K UV EI-Control_UV NO SI NO

H07V -K UL/CSA EI-Control_UL/CSA NO SI NO

H07V -K UL/CSA 105ºC EI-Control_UL/CSA -105 NO SI NO

PVC_R EI-Control NO SI NO

H05VV -F EI-Control NO SI Ocasional

VV-F EB EI-Control_EB500 NO SI NO

VV-K EI-Control NO SI Ocasional

VV-K EB EI-Control_EB1000 NO SI NO

RV-K EI-Control NO SI NO

RV-U EI-Control NO SI NO

Industrial PVC/JZ 750V EI-Control_HD NO SI Ocasional

05Z1 -K EI-Control_AS AS SI NO

07Z1 -K EI-Control_AS AS SI NO

Z1Z1 -F EI-Control_AS AS SI NO

Z1Z1 -K EI-Control_AS AS SI NO

RZ1-K EI-Control_AS AS SI NO

Industrial HSLH+ 750V EI-Control_AS -HD AS SI NO

RZ1-K EB EI-Control_AS -EB AS SI NO

SZ1 -K EI-Control_AS+ AS+ SI NO

RZ1-K Mica EI-Control_AS+ AS+ SI NO

H07V -K 105 EI-Control_105 NO SI NO

VV-F FB RH 300/500V EI-Control_RH NO SI NO

VV-F AtAr 300/500V EI-Control_AtAr NO SI NO

VV-K 105 EI-Control_105 NO SI NO

VV-K FB RH EI-Control_RH NO SI NO

VV-K AtAr EI-Control_AtAr NO SI NO

RV-K 105 EI-Control_105 NO SI NO

RV-K FB RH EI-Control_RH NO SI NO

RV-K AtAr EI-Control_AtAr NO SI NO
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ENERGIA CONTROL Energía y Control

Tabla para definir un cable en función de las características del emplazamiento o 
las características técnicas requeridas.

Aplicación habitual / Sugerida

Referencias
Exterior 
Interior

Sumergido Enterrado
Aceites 

Industriales
Esfuerzo 

mecanicos
Atex Particularidad Conductor

H05V -K Interior NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

H07V -K Interior NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

H07V -K UV Ambos NO NO NO NO NO UV Cobre Clase 5

H07V -K UL/CSA Interior NO NO NO NO NO UL/CSA Cobre Clase 5

H07V -K UL/CSA 105ºC Interior NO NO NO NO NO UL/CSA 105 Cobre Clase 5

PVC_R Interior NO NO NO NO NO CLASE 2 Cobre Clase 2

H05VV -F Ambos NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

VV-F EB Ambos NO NO SI Leve SI Seguridad Intrinseca Cobre Clase 5

VV-K Ambos Ocasional NO NO NO SI - Cobre Clase 5

VV-K EB Ambos Ocasional NO SI Leve SI Seguridad Intrinseca Cobre Clase 5

RV-K Ambos Ocasional NO NO Leve NO - Cobre Clase 5

RV-U Ambos Ocasional NO NO Leve NO CLASE 1 Cobre Clase 1

Industrial PVC/JZ 750V Ambos Ocasional NO SI Leve NO Aplicación industrial Cobre Clase 5

05Z1 -K Ambos NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

07Z1 -K Interior NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

Z1Z1 -F Ambos NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

Z1Z1 -K Ambos NO NO NO NO NO - Cobre Clase 5

RZ1-K Ambos Ocasional NO NO Leve NO - Cobre Clase 5

Industrial HSLH+ 750V Ambos Ocasional NO SI Leve NO Aplicación industrial Cobre Clase 5

RZ1-K EB Ambos Ocasional NO NO Leve SI Seguridad Intrinseca Cobre Clase 5

SZ1 -K Ambos NO NO NO NO NO Resistente al fuego Cobre Clase 5

RZ1-K Mica Ambos Ocasional NO NO Leve NO Resistente al fuego Cobre Clase 5

H07V -K 105 Interior NO NO NO NO NO 105ºC Cobre Clase 5

VV-F FB RH 300/500V Ambos NO NO NO NO NO Hidrocarburos Cobre Clase 5

VV-F AtAr 300/500V Ambos NO NO NO NO NO Anti roedores Cobre Clase 5

VV-K 105 Ambos NO NO NO NO NO 105ºC Cobre Clase 5

VV-K FB RH Ambos NO NO NO NO NO Hidrocarburos Cobre Clase 5

VV-K AtAr Ambos NO NO NO NO NO Anti roedores Cobre Clase 5

RV-K 105 Ambos Ocasional NO NO Leve NO 105ºC Cobre Clase 5

RV-K FB RH Ambos Ocasional NO NO Leve NO Hidrocarburos Cobre Clase 5

RV-K AtAr Ambos Ocasional NO NO Leve NO Anti roedores Cobre Clase 5
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ENERGIA CONTROL Energía y Control

Voltaje
Temperatura de 

servicio ºC 
Instalacion FIJA

Temperatura de 
servicio ºC 
Instalacion 

MOVIL

Pantalla

Armadura
Cubierta 
exterior

Color 
habitualReferencias Aislamiento Inst. FIJA

Inst. 
MOVIL Material Forma

H05V -K PVC 500V - -30 +80 - - NO NO NO NO Colores

H07V -K PVC 450/750V - -30 +80 - - NO NO NO NO Colores

H07V -K UV PVC 450/750V - -30 +80 - - NO NO NO PVC UV Colores

H07V -K UL/CSA PVC 450/750V - -30 +80 - - NO NO NO PVC Colores

H07V -K UL/CSA 105ºC PVC 450/750V - -30 +105 - - NO NO NO PVC 105 Colores

PVC_R PVC 450/750V - -30 +80 - - NO NO NO PVC Colores

H05VV -F PVC 300/500V - -30 +70 - - NO NO NO PVC Negro

VV-F EB PVC 300/500V - -30 +70 -5 +70 NO NO NO PVC Azul

VV-K PVC 0,6/1kV - -30 +80 - - NO NO NO PVC Negro

VV-K EB PVC 0,6/1kV - -30 +70 -5 +70 NO NO NO PVC Azul

RV-K XLPE 0,6/1kV - -25 +90 - - NO NO NO PVC Negro

RV-U XLPE 0,6/1kV - -25 +90 - - NO NO NO PVC Negro

Industrial PVC/JZ 750V PVC 0,6/1kV 750V -40 +80 -30 +70 NO NO NO PVC+ Gris

05Z1 -K LSZH 500V - -30 +80 - - NO NO NO NO Colores

07Z1 -K LSZH 450/750V - -30 +80 - - NO NO NO NO Colores

Z1Z1 -F LSZH 300/500V - -30 +70 - - NO NO NO LSZH Verde

Z1Z1 -K LSZH 0,6/1kV - -30 +70 - - NO NO NO LSZH Verde

RZ1-K XLPE 0,6/1kV - -25 +90 - - NO NO NO LSZH Verde

Industrial HSLH+ 750V LSZH 0,6/1kV 750V -40 +80 -30 +70 NO NO NO LSZH + Gris

RZ1-K EB XLPE 0,6/1kV - -30 +70 - - NO NO NO LSZH Azul

SZ1 -K Silicona 0,6/1Kv - -25 +90 - - NO NO NO LSZH Naranja

RZ1-K Mica XLPE+Mica 0,6/1kV - -25 +90 - - NO NO NO LSZH Naranja

H07V -K 105 PVC 105 450/750V - -30 +105 - - NO NO NO NO Colores

VV-F FB RH 300/500V PVC 0,6/1kV - -30 +80 - - NO NO NO PVC Negro

VV-F AtAr 300/500V PVC 0,6/1kV - -30 +80 - - NO NO NO PVC Negro

VV-K 105 PVC 0,6/1kV - -30 +105 - - NO NO NO PVC 105 Negro

VV-K FB RH PVC 0,6/1kV - -30 +80 - - NO NO NO PVC Negro

VV-K AtAr PVC 0,6/1kV - -30 +80 - - NO NO NO PVC Negro

RV-K 105 XLPE 0,6/1kV - -25 +105 - - NO NO NO PVC 105 Negro

RV-K FB RH XLPE 0,6/1kV - -25 +90 - - NO NO NO PVC Negro

RV-K AtAr XLPE 0,6/1kV - -25 +90 - - NO NO NO PVC Negro
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ENERGIA CONTROL Energía y Control

Nuestras referencias:

Marca: EI -Control

PVC

EI-Control H05V -K 300/500V
EI-Control H07V -K 450/750V
EI-Control_UV H07V -K UV 450/750V
EI-Control_UL/CSA H07V -K 450/750V
EI-Control_UL/CSA -105ºC UL Style 1015
EI-Control PVC_R 450/750V
EI-Control H05VV -F 300/500V
EI-Control_EB VV-F EB Azul 300/500V - Intrinsic Safety  
EI-Control VV-K 0.6/1kV
EI-Control_EB VV-K EB Azul 0.6/1kV - Intrinsic Safety  
EI-Control RV-K 0,6/1kV
EI-Control RV-U 0,6/1kV
EI-Control_HD Industrial PVC/JZ 750V (OZ/JB/OB)

Libre de halógenos AS y AS+

EI-Control_AS 05Z1 -K 300/500V
EI-Control_AS 07Z1 -K 450/750V
EI-Control_AS Z1Z1 -F 300/500V
EI-Control_AS Z1Z1 -K 0,6/1kV
EI-Control_AS RZ1-K 0,6/1kV
EI-Control_AS -HD Industrial AS HSLS+ 750V (OZ/JB/OB) 
EI-Control_AS -EB RZ1-K AS EB Azul 0.6/1kV - Intrinsic Safety  
EI-Control_AS+ SZ1 -K AS+ 0.6/1kV
EI-Control_AS+ RZ1-K AS+ 0.6/1kV Mica

Aplicaciones especiales

EI-Control_105 H07V -K 450/750V
EI-Control_105 05VV -F 300/500V
EI-Control_RH 05VV -F FB RH 300/500V
EI-Control_AtAr 05VV -F AtAr 300/500V
EI-Control_105 VV-K 105 0.6/1kV
EI-Control_RH VV-K FB RH 0.6/1kV
EI-Control_AtAr VV-K AtAr 0.6/1kV
EI-Control_105 RV-K 105 0.6/1kV
EI-Control_RH RV-K RH 0.6/1kV
EI-Control_AtAR RV-K AtAr 0.6/1kV
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EI-Control 
H05V -K 300/500V

Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas . Para interconexión de aparatos,
para circuitos de señalización y/o control . Diseñado para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy
pequeños . También para instalaciones en viviendas, bajo tubo o sobre techos falsos .
También disponible en las versiones semirrígida ( H05 V-R Clase 2 ) y en rígido o alambrón (H 05 V-U Clase 1 )

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Certificado *HAR S/EN 50525 -2-31
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1

*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

PVC - - - - - SI
Rollos 200

Bobinas

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario. Otros 
valores pueden solicitarse por escrito. Las fotografías y las imágenes no son a escala ni deben de considerarse 
representaciones fieles a la realidad. EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las 
presentes especificaciones sin previo aviso.Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a

escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección 
en mm² 

Diámetro 
exterior en mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020401000000000102 0,5 2,2 9 39 5,5 4,5 4,8

001020401000000000103 0,75 2,4 11 26 7 6 7,2

001020401000000000105 1 2,6 15 19,5 9 7,5 9,6

25

C
a
b

le
s
 

A
R

M
A

D
O

S

A
u
to

m
a
ti
z
a
c
ió

n
 

y
 R

o
b

ó
ti
c
a

 
in

d
u
s
tr

ia
l

C
a
b

le
s
 p

a
ra

 
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s

C
a
b

le
s
 d

e
 G

O
M

A
G

rú
a
s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

m
ó

v
ile

s
A

lt
a
s
 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

s
C

a
b

le
s
 d

e
 M

E
D

IA
 

T
E

N
S

IÓ
N

C
a
b

le
s
 

a
p

a
n
ta

lla
d

o
s



C
a
b

le
s
 d

e
 

e
n
e

rg
ía

 y
 C

o
n
tr

o
l

C
a
b

le
s
 

A
R

M
A

D
O

S

A
u
to

m
a
ti
z
a
c
ió

n
 

y
 R

o
b

ó
ti
c
a

 
in

d
u
s
tr

ia
l

C
a
b

le
s
 p

a
ra

 
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s

C
a
b

le
s
 d

e
 G

O
M

A
G

rú
a
s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

m
ó

v
ile

s
A

lt
a
s
 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

s
C

a
b

le
s
 d

e
 M

E
D

IA
 

T
E

N
S

IÓ
N

C
a
b

le
s
 

a
p

a
n
ta

lla
d

o
s

Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas . Para interconexión de aparatos y
circuitos de señalización y/o control . Diseñado para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy
pequeños . También para instalaciones en viviendas, bajo tubo o sobre techos falsos .
También disponible en las versiones semirrígida ( H07 V-R Clase 2 ) y en rígido o alambrón (H 07 V-U Clase 1 )

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 450 / 750 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Certificado *HAR S/EN 50525 -2-31
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1

*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 5

PVC - - - - - SI
Rollos

Bobinas

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020501000000000106 1,5 3,0 20 13,3 12 10 14,4

001020501000000000107 2,5 3,8 32 7,98 17 14 24,0

001020501000000000108 4 4,0 45 4,95 23 19 38,4

001020501000000000109 6 4,6 60 3,3 29 24 57,6

001020501000000000110 10 5,9 110 1,91 40 34 96,0

001020501000000000111 16 7,2 160 1,21 54 44 153,6

001020501000000000112 25 8,9 240 0,78 73 59 240,0

001020501000000000113 35 10,1 335 0,554 87 72 336,0

001020501000000000114 50 11,9 480 0,386 110 85 480,0

001020501000000000115 70 13,6 660 0,272 140 100 672,0

001020501000000000116 95 15,5 860 0,206 180 120 912,0

001020501000000000117 120 17,0 1.110 0,161 208 145 1.152,0

001020501000000000118 150 18,8 1.390 0,129 236 165 1.440,0

001020501000000000119 185 21,2 1.710 0,106 268 187 1.776,0

001020501000000000120 240 24,5 2.260 0,08 315 220 2.304,0

EI-Control 
H07V -K 450/750V
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Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas. Para interconexión de apar ato s y 
circuitos de señalización y/o control. Con protección a rayos ultravioleta (UV) para instalaciones exteriores. Diseñado  para
instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños. También para instalaciones en viviendas, bajo 
tubo o sobre techos falsos.

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 450 / 750 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS
Apto para instalaciones exteriores .

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE21031 -3
Certificado *HAR S/EN50525 -2-31
No propagador de la llama S/EN60332 -1 / IEC60332 -1-1
Con protección a rayos ultravioleta (UV) para instalaciones 
exteriores.

*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

ÅOtros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 5

PVC - - -
Resistente a 

rayos UV
- NO

Rollos
Bobinas

EI-Control_UV
H07V -K UV 450/750V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020501000000050106 1,5 3,0 20 13,3 12 10 14,4

001020501000000050107 2,5 3,8 32 7,98 17 14 24,0

001020501000000050108 4 4,0 45 4,95 23 19 38,4

001020501000000050109 6 4,6 60 3,3 29 24 57,6

001020501000000050110 10 5,9 110 1,91 40 34 96,0

001020501000000050111 16 7,2 160 1,21 54 44 153,6

001020501000000050112 25 8,9 240 0,78 73 59 240,0

001020501000000050113 35 10,1 335 0,554 87 72 336,0

001020501000000050114 50 11,9 480 0,386 110 85 480,0

001020501000000050115 70 13,6 660 0,272 140 100 672,0

001020501000000050116 95 15,5 860 0,206 180 120 912,0

001020501000000050117 120 17,0 1.110 0,161 208 145 1.152,0

001020501000000050118 150 18,8 1.390 0,129 236 165 1.440,0

001020501000000050119 185 21,2 1.710 0,106 268 187 1.776,0

001020501000000050120 240 24,5 2.260 0,08 315 220 2.304,0
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Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas. 
Homologados con norma UL/CSA. Para interconexión de aparatos y para circuitos de señalización y/o control.  Diseñado  para 
instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños. 

Características Técnicas :

Tensión de servicio :
HAR / IEC: U0/U - 450 / 750 V;
UL (AWM): U: 600 V; UL (MTW): U: 600 V; CSA (TEW): U: 
600 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Certificado *HAR S/EN 50525 -2-31
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
No propagador de la llama, según IEC 60332 -1-2
No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
Resistente a aceites
*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en clase 2 o clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 2 o 5

PVC - - - UL/CSA - SI
Rollos

Bobinas

EI-Control_UL/CSA
H07V -K 450/750V

Código de producto Calibre en AWG
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm
Peso en Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

001020601000000200154 AWG 22 0,324 1,9 6 54,8

001020601000000200156 AWG 20 0,519 2,2 9 34,5

001020601000000200158 AWG 18 0,823 2,5 12 23

001020601000000200160 AWG 16 1,31 2,8 17 14,7

001020601000000200162 AWG 14 2,08 3,2 22 8,79

001020601000000200164 AWG 12 3,31 4,1 34 5,41

001020601000000200166 AWG 10 5,26 4,4 49 3,64

001020601000000200168 AWG 8 8,37 5,4 67 2,36

001020601000000200170 AWG 6 13,3 6,5 125 1,44

001020601000000200172 AWG 4 21,2 9,1 180 0,91

001020601000000200174 AWG 2 33,6 10,2 280 0,57

001020601000000200175 AWG 1 42,4 11,9 380 0,47

001020601000000200176 kcmil 1/0 53 12,3 490 0,37

001020601000000200177 kcmil 2/0 67,5 13,8 690 0,29

001020601000000200178 kcmil 3/0 85 14,9 850 0,23

001020601000000200179 kcmil 4/0 107,2 16,2 980 0,18

001020601000000200180 kcmil 250 127 18,9 1.090 0,14

001020601000000200182 kcmil 350 177 23,8 1.590 0,1

001020601000000200185 kcmil 500 253 28,3 2.350 0,07

* Para H07VK_UL, ver tabla correspondiente a H07VK
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Características Técnicas :

Tensión de servicio : HAR / IEC: U0/U : 450 / 750 V;
UL (AWM): U: 600 V; UL (MTW): U: 600 V; CSA (TEW): U: 
600 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : De -40 ºC hasta 105 ºC en UL
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Certificado *HAR S/EN 50525 -2-31
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
No propagador de la llama, según IEC 60332 -1-2
No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
Resistente a aceites
*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre Pulido IEC, Estañada en UL
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - -
UL CSA  
105ºC

- SI
Rollos

Bobinas

EI-Control_UL/CSA -105ºC
UL Style 1015

Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas. 
Homologados con norma UL/CSA según STYLE 1015 para 105ºC de temperatura. Para interconexión de aparatos y para circuitos 
de señalización y/o control.  Diseñado  para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños. 

Código de producto Calibre en AWG
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm
Peso en Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

001020601000000200154 AWG 22 0,324 1,9 6 54,8

001020601000000200156 AWG 20 0,519 2,2 9 34,5

001020601000000200158 AWG 18 0,823 2,5 12 23

001020601000000200160 AWG 16 1,31 2,8 17 14,7

001020601000000200162 AWG 14 2,08 3,2 22 8,79

001020601000000200164 AWG 12 3,31 4,1 34 5,41

001020601000000200166 AWG 10 5,26 4,4 49 3,64

001020601000000200168 AWG 8 8,37 5,4 67 2,36

001020601000000200170 AWG 6 13,3 6,5 125 1,44

001020601000000200172 AWG 4 21,2 9,1 180 0,91

001020601000000200174 AWG 2 33,6 10,2 280 0,57

001020601000000200175 AWG 1 42,4 11,9 380 0,47

001020601000000200176 kcmil 1/0 53 12,3 490 0,37

001020601000000200177 kcmil 2/0 67,5 13,8 690 0,29

001020601000000200178 kcmil 3/0 85 14,9 850 0,23

001020601000000200179 kcmil 4/0 107,2 16,2 980 0,18

001020601000000200180 kcmil 250 127 18,9 1.090 0,14

001020601000000200182 kcmil 350 177 23,8 1.590 0,1

001020601000000200185 kcmil 500 253 28,3 2.350 0,07

* Para H07VK_UL, ver tabla correspondiente a H07VK
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Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas . Para interconexión de aparatos y
para circuitos de señalización y/o control . Diseñado para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy
pequeños . Ideal para instalaciones en viviendas, bajo tubo o sobre techos falsos .
También disponible en las versiones semirrígida ( H07 V-R Clase 2 ) y en rígido o alambrón (H 07 V-U Clase 1 )

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 450 / 750 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Certificado *HAR S/EN 50525 -2-31
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1

*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 2 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre Clase 2 PVC - - - - - SI
Rollos

Bobinas

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020501000000000106 1,5 3,0 20 13,3 12 10 14,4

001020501000000000107 2,5 3,8 32 7,98 17 14 24,0

001020501000000000108 4 4,0 45 4,95 23 19 38,4

001020501000000000109 6 4,6 60 3,3 29 24 57,6

001020501000000000110 10 5,9 110 1,91 40 34 96,0

001020501000000000111 16 7,2 160 1,21 54 44 153,6

001020501000000000112 25 8,9 240 0,78 73 59 240,0

001020501000000000113 35 10,1 335 0,554 87 72 336,0

001020501000000000114 50 11,9 480 0,386 110 85 480,0

001020501000000000115 70 13,6 660 0,272 140 100 672,0

001020501000000000116 95 15,5 860 0,206 180 120 912,0

001020501000000000117 120 17,0 1.110 0,161 208 145 1.152,0

001020501000000000118 150 18,8 1.390 0,129 236 165 1.440,0

001020501000000000119 185 21,2 1.710 0,106 268 187 1.776,0

001020501000000000120 240 24,5 2.260 0,08 315 220 2.304,0

EI-Control 
PVC_R 450/750V
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . Diseñado para circuitos de señalización y
control, interconexión de aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy
pequeños . Presentación habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Radio de curvatura 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e
IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales
S/ UNE21031 TM5

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
*Identificación de los conductores S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior en PVC S/ UNE21031 -3
*Color : Negro
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC - - SI
Rollos

Bobinas
Cortes

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001000202 2X0,5 5,9 45 39 3 9,6

001020301000001000302 3G0,5 6,4 50 39 3 14,4

001020301000001000402 4G0,5 7,3 70 39 3 19,2

001020301000001000502 5G0,5 8,4 90 39 3 24,0

001020301000001000602 6G0,5 9,2 115 39 3 28,8

001020301000001000702 7G0,5 9,5 117 39 3 33,6

001020301000001000802 8G0,5 10,0 135 39 3 38,4

001020301000001001002 10G0,5 11,9 185 39 3 48,0

001020301000001001202 12G0,5 12,4 205 39 3 57,6

001020301000001001402 14G0,5 12,9 220 39 3 67,2

001020301000001001602 16G0,5 13,4 250 39 3 76,8

001020301000001002002 20G0,5 14,8 295 39 3 96,0

001020301000001002402 24G0,5 16,7 375 39 3 115,2

001020301000001002502 25G0,5 16,8 390 39 3 120,0

EI-Control 
H05VV -F 300/500V
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001003002 30G0,5 17,3 430 39 3 144,0
001020301000001003702 37G0,5 18,9 515 39 3 129,6
001020301000001004002 40G0,5 19,8 530 39 3 192,0
001020301000001005002 50G0,5 21,5 680 39 3 240,0
001020301000001006102 61G0,5 23,6 785 39 3 292,8
001020301000001000203 2X0,75 6,5 59 26 6 14,4
001020301000001000303 3G0,75 7,0 65 26 6 21,6
001020301000001000403 4G0,75 8,0 91 26 6 28,8
001020301000001000503 5G0,75 9,2 117 26 6 36,0
001020301000001000603 6G0,75 10,1 150 26 6 43,2
001020301000001000703 7G0,75 10,5 152 26 6 50,4
001020301000001000803 8G0,75 11,0 176 26 6 57,6
001020301000001001003 10G0,75 13,1 241 26 6 72,0
001020301000001001203 12G0,75 13,6 267 26 6 86,4
001020301000001001403 14G0,75 14,2 286 26 6 100,8
001020301000001001603 16G0,75 14,7 325 26 6 115,2
001020301000001002003 20G0,75 16,3 384 26 6 144,0
001020301000001002403 24G0,75 18,3 488 26 6 172,8
001020301000001002503 25G0,75 18,5 507 26 6 180,0
001020301000001003003 30G0,75 19,0 559 26 6 216,0
001020301000001003703 37G0,75 20,8 670 26 6 194,4
001020301000001004003 40G0,75 21,8 689 26 6 288,0
001020301000001005003 50G0,75 23,7 884 26 6 360,0
001020301000001006103 61G0,75 26,0 1.021 26 6 439,2
001020301000001000205 2X1 6,8 70 19,5 10 19,2
001020301000001000305 3G1 7,4 78 19,5 10 28,8
001020301000001000405 4G1 8,4 100 19,5 10 38,4
001020301000001000505 5G1 9,7 129 19,5 10 48,0
001020301000001000605 6G1 10,4 164 19,5 10 57,6
001020301000001000705 7G1 10,8 167 19,5 10 67,2
001020301000001000805 8G1 11,3 193 19,5 10 76,8
001020301000001001005 10G1 13,5 265 19,5 10 96,0
001020301000001001205 12G1 13,9 293 19,5 10 115,2
001020301000001001405 14G1 14,5 315 19,5 10 134,4
001020301000001001605 16G1 15,0 358 19,5 10 153,6
001020301000001002005 20G1 17,1 460 19,5 10 192,0
001020301000001002405 24G1 19,2 585 19,5 10 230,4
001020301000001002505 25G1 19,4 608 19,5 10 240,0
001020301000001003005 30G1 20,0 671 19,5 10 288,0
001020301000001003705 37G1 21,8 803 19,5 10 259,2
001020301000001004005 40G1 22,9 827 19,5 10 384,0
001020301000001005005 50G1 24,8 1.061 19,5 10 480,0
001020301000001006105 61G1 27,3 1.225 19,5 10 585,6

EI-Control 
H05VV -F 300/500V
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en CIRCUITOS DE SEGURIDAD INTRINSECA cumpliendo para ello la
normativa DIN EN 60079 -14 , VDE 0165 Parte 1. Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión de aparatos
etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-51 , EN 50525 -2-51 e IEC 60079 _14
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales S/
UNE21031 TM5
Buena resistencia a agentes químicos .
Buena resistencia a contacto ocasional con el agua .
Apto para intemperie .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC
*Identificación de los conductores S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Azul RAL similar : 5015

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC EB AZUL SI
Rollos

Bobinas
Cortes

Código de producto Sección en mm² 
Diámetro 

exterior en 
mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. Aire 
40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001070202 2X0,5 5,9 45 26 3 9,6

001020301000001070302 3G0,5 6,4 50 39 3 14,4

001020301000001070402 4G0,5 7,3 70 39 3 19,2

001020301000001070502 5G0,5 8,4 90 39 3 24,0

001020301000001070602 6G0,5 9,2 115 39 3 28,8

001020301000001070702 7G0,5 9,5 117 39 3 33,6

001020301000001070802 8G0,5 10,0 135 39 3 38,4

001020301000001071002 10G0,5 11,9 185 39 3 48,0

001020301000001071202 12G0,5 12,4 205 39 3 57,6

001020301000001071402 14G0,5 12,9 220 39 3 67,2

001020301000001071602 16G0,5 13,4 250 39 3 76,8

001020301000001072002 20G0,5 14,8 295 39 3 96,0

001020301000001072402 24G0,5 16,7 375 39 3 115,2

001020301000001072502 25G0,5 16,8 390 39 3 120,0

EI-Control_EB
VV-F EB Azul 300/500V - Intrinsic Safety  
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm
Peso en Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001073002 30G0,5 17,3 430 39 3 144,0

001020301000001073702 37G0,5 18,9 515 39 3 129,6

001020301000001074002 40G0,5 19,8 530 39 3 192,0

001020301000001075002 50G0,5 21,5 680 39 3 240,0

001020301000001076102 61G0,5 23,6 785 39 3 292,8

001020301000001070203 2X0,75 6,5 59 26 6 14,4

001020301000001070303 3G0,75 7,0 65 26 6 21,6

001020301000001070403 4G0,75 8,0 91 26 6 28,8

001020301000001070503 5G0,75 9,2 117 26 6 36,0

001020301000001070603 6G0,75 10,1 150 26 6 43,2

001020301000001070703 7G0,75 10,5 152 26 6 55,0

001020301000001070803 8G0,75 11,0 176 26 6 57,6

001020301000001071003 10G0,75 13,1 241 26 6 72,0

001020301000001071203 12G0,75 13,6 267 26 6 86,4

001020301000001071403 14G0,75 14,2 286 26 6 100,8

001020301000001071603 16G0,75 14,7 325 26 6 115,2

001020301000001072003 20G0,75 16,3 384 26 6 144,0

001020301000001072403 24G0,75 18,3 488 26 6 172,8

001020301000001072503 25G0,75 18,5 507 26 6 180,0

001020301000001073003 30G0,75 19,0 559 26 6 216,0

001020301000001073703 37G0,75 20,8 670 26 6 194,4

001020301000001074003 40G0,75 21,8 689 26 6 288,0

001020301000001075003 50G0,75 23,7 884 26 6 360,0

001020301000001076103 61G0,75 26,0 1.021 26 6 439,2

001020301000001070205 2X1 6,8 70 19,5 10 19,2

001020301000001070305 3G1 7,4 78 19,5 10 28,8

001020301000001070405 4G1 8,4 100 19,5 10 38,4

001020301000001070505 5G1 9,7 129 19,5 10 48,0

001020301000001070605 6G1 10,4 164 19,5 10 57,6

001020301000001070705 7G1 10,8 167 19,5 10 67,2

001020301000001070805 8G1 11,3 193 19,5 10 76,8

001020301000001071005 10G1 13,5 265 19,5 10 96,0

001020301000001071205 12G1 13,9 293 19,5 10 115,2

001020301000001071405 14G1 14,5 315 19,5 10 134,4

001020301000001071605 16G1 15,0 358 19,5 10 153,6

001020301000001072005 20G1 17,1 460 19,5 10 192,0

001020301000001072405 24G1 19,2 585 19,5 10 230,4

001020301000001072505 25G1 19,4 608 19,5 10 240,0

001020301000001073005 30G1 20,0 671 19,5 10 288,0

001020301000001073705 37G1 21,8 803 19,5 10 259,2

001020301000001074005 40G1 22,9 827 19,5 10 384,0

001020301000001075005 50G1 24,8 1.061 19,5 10 480,0

001020301000001076105 61G1 27,3 1.225 19,5 10 585,6

EI-Control_EB
VV-F EB Azul 300/500V - Intrinsic Safety  
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores en 1.000 V. Para instalaciones bajo tubo o
sobre bandeja, no aconsejable para enterramiento directo . Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión de
aparatos etcétera . Diseñado para instalaciones fijas .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 70 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva S/ IEC60502
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales S/
UNE21031
Valido para instalaciones exteriores .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 5

PVC - - PVC - NEGRO SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control
VV-K 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001000206 2X1,5 10,2 125 13,3 22 22 28,8

001020701000001000306 3G1,5 10,7 150 13,3 22 22 43,2

001020701000001000406 4G1,5 11,6 180 13,3 22 22 57,6

001020701000001000506 5G1,5 12,1 205 13,3 22 22 72,0

001020701000001000606 6G1,5 13,7 250 13,3 22 22 86,4

001020701000001000706 7G1,5 13,9 260 13,3 22 22 100,8

001020701000001000806 8G1,5 14,2 290 13,3 22 22 115,2

001020701000001001006 10G1,5 16,2 380 13,3 22 22 144,0

001020701000001001206 12G1,5 16,8 425 13,3 22 22 172,8

001020701000001001406 14G1,5 17,6 470 13,3 22 22 201,6

001020701000001001606 16G1,5 18,2 535 13,3 22 22 230,4

001020701000001002006 20G1,5 20,0 645 13,3 22 22 288,0

001020701000001002406 24G1,5 23,0 812 13,3 22 22 345,6

001020701000001002506 25G1,5 23,2 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control
VV-K 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001002706 27G1,5 23,3 865 13,3 22 22 388,8

001020701000001003006 30G1,5 2,9 925 13,3 22 22 432,0

001020701000001003706 37G1,5 26,2 1.120 13,3 22 22 532,8

001020701000001004406 44G1,5 27,9 1.350 13,3 22 22 633,6

001020701000001005206 52G1,5 30,3 4.550 13,3 22 22 748,8

001020701000001006106 61G1,5 32,5 1.780 13,3 22 22 878,4

001020701000001000207 2X2,5 11,0 160 7,98 30 29 48,0

001020701000001000307 3G2,5 11,7 190 7,98 30 29 72,0

001020701000001000407 4G2,5 12,6 235 7,98 30 29 96,0

001020701000001000507 5G2,5 13,2 270 7,98 30 29 120,0

001020701000001000607 6G2,5 14,8 340 7,98 30 29 144,0

001020701000001000707 7G2,5 14,9 360 7,98 30 29 168,0

001020701000001000807 8G2,5 15,8 410 7,98 30 29 192,0

001020701000001001007 10G2,5 18,6 540 7,98 30 29 240,0

001020701000001001207 12G2,5 18,9 590 7,98 30 29 288,0

001020701000001001407 14G2,5 20,3 660 7,98 30 29 336,0

001020701000001001607 16G2,5 20,7 740 7,98 30 29 384,0

001020701000001002007 20G2,5 22,5 900 7,98 30 29 480,0

001020701000001002407 24G2,5 25,8 1.135 7,98 30 29 576,0

001020701000001002507 25G2,5 25,9 1.200 7,98 30 29 600,0

001020701000001002707 27G2,5 26,3 1.250 7,98 30 29 648,0

001020701000001003007 30G2,5 26,8 1.350 7,98 30 29 720,0

001020701000001003707 37G2,5 28,0 1.610 7,98 30 29 888,0

001020701000001000708 7G4 18,5 520 4,95 40 38 268,8

001020701000001000709 7G6 10,3 700 3,3 51 47 403,2

001020701000001000710 7G10 25,8 970 1,91 60 52 672,0

001020701000001000711 7G16 29,6 1.400 1,21 82 67 1.075,2
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Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 70 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en CIRCUITOS DE SEGURIDAD INTRINSECA cumpliendo para ello la
normativa DIN EN 60079 -14 , VDE 0165 Parte 1 en 0.6/ 1kV. Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión de
aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Cable MUY flexible
para instalaciones con trazados complejos . Presentación habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda .

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-51 , EN 50525 -2-51 e IEC 60079 _14
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales S/
UNE21031 TM5
Buena resistencia a agentes químicos .
Buena resistencia a contacto ocasional con el agua .
Apto para intemperie .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Azul RAL similar : 5015

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

PVC - - PVC EB AZUL SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control_EB
VV-K EB Azul 0.6/1kV - Intrinsic Safety  

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001070206 2X1,5 10,2 125 13,3 22 22 28,8

001020701000001070306 3G1,5 10,7 150 13,3 22 22 43,2

001020701000001070406 4G1,5 11,6 180 13,3 22 22 57,6

001020701000001070506 5G1,5 12,1 205 13,3 22 22 72,0

001020701000001070606 6G1,5 13,7 250 13,3 22 22 86,4

001020701000001070706 7G1,5 13,9 260 13,3 22 22 100,8

001020701000001070806 8G1,5 14,2 290 13,3 22 22 115,2

001020701000001071006 10G1,5 16,2 380 13,3 22 22 144,0

001020701000001071206 12G1,5 16,8 425 13,3 22 22 172,8

001020701000001071406 14G1,5 17,6 470 13,3 22 22 201,6

001020701000001071606 16G1,5 18,2 535 13,3 22 22 230,4

001020701000001072006 20G1,5 20,0 645 13,3 22 22 288,0

001020701000001072406 24G1,5 23,0 812 13,3 22 22 345,6

001020701000001072506 25G1,5 23,2 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_EB
VV-K EB Azul 0.6/1kV - Intrinsic Safety  
Revisión: 2022

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001072706 27G1,5 23,3 865 13,3 22 22 388,8

001020701000001073006 30G1,5 2,9 925 13,3 22 22 432,0

001020701000001073706 37G1,5 26,2 1.120 13,3 22 22 532,8

001020701000001074406 44G1,5 27,9 1.350 13,3 22 22 633,6

001020701000001075206 52G1,5 30,3 4.550 13,3 22 22 748,8

001020701000001076106 61G1,5 32,5 1.780 13,3 22 22 878,4

001020701000001070207 2X2,5 11,0 160 7,98 30 29 48,0

001020701000001070307 3G2,5 11,7 190 7,98 30 29 72,0

001020701000001070407 4G2,5 12,6 235 7,98 30 29 96,0

001020701000001070507 5G2,5 13,2 270 7,98 30 29 120,0

001020701000001070607 6G2,5 14,8 340 7,98 30 29 144,0

001020701000001070707 7G2,5 14,9 360 7,98 30 29 168,0

001020701000001070807 8G2,5 15,8 410 7,98 30 29 192,0

001020701000001071007 10G2,5 18,6 540 7,98 30 29 240,0

001020701000001071207 12G2,5 18,9 590 7,98 30 29 288,0

001020701000001071407 14G2,5 20,3 660 7,98 30 29 336,0

001020701000001071607 16G2,5 20,7 740 7,98 30 29 384,0

001020701000001072007 20G2,5 22,5 900 7,98 30 29 480,0

001020701000001072407 24G2,5 25,8 1.135 7,98 30 29 576,0

001020701000001072507 25G2,5 25,9 1.200 7,98 30 29 600,0

001020701000001072707 27G2,5 26,3 1.250 7,98 30 29 648,0

001020701000001073007 30G2,5 26,8 1.350 7,98 30 29 720,0

001020701000001073707 37G2,5 28,0 1.610 7,98 30 29 888,0

001020701000001070708 7G4 18,5 520 4,95 40 38 268,8

001020701000001070709 7G6 10,3 700 3,3 51 47 403,2

001020701000001070710 7G10 25,8 970 1,91 60 52 672,0

001020701000001070711 7G16 29,6 1.400 1,21 82 67 1.075,2

38



C
a
b

le
s
 d

e
 

e
n
e

rg
ía

 y
 C

o
n
tr

o
l

C
a
b

le
s
 

A
R

M
A

D
O

S

A
u
to

m
a
ti
z
a
c
ió

n
 

y
 R

o
b

ó
ti
c
a

 
in

d
u
s
tr

ia
l

C
a
b

le
s
 p

a
ra

 
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s

C
a
b

le
s
 d

e
 G

O
M

A
G

rú
a
s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

m
ó

v
ile

s
A

lt
a
s
 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

s
C

a
b

le
s
 d

e
 M

E
D

IA
 

T
E

N
S

IÓ
N

C
a
b

le
s
 

a
p

a
n
ta

lla
d

o
s

Descripción :

El cable de potencia flexible con conductor en cobre . Con aislamiento termoestable en XLPE. Para instalaciones industriales
exigentes, conexiones industriales de alimentación en baja tensión, transporte de energía en redes urbanas e instalaciones en
edificios, centros comerciales etcétera . Diseñado para instalaciones interiores o exteriores en aplicaciones fijas . Muy buen
comportamiento en zonas húmedas o contacto ocasional con agua . Su flexibilidad hace de este cable un buen producto para
trazados con curvaturas pronunciadas .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 90 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva S/ IEC60502 y UNE 21123 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Resistencia a los rayos ultravioleta : UNE 211605
Baja emisión de halógenos .
Buen comportamiento a agentes químicos .
Buen comportamiento frente al contacto ocasional con agua
o zonas húmedas .
Indicado para instalaciones fijas .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE (Polietileno reticulado)
Identificación de los conductores : S/ HD308 o
EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 5

XLPE - - PVC - NEGRO SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control
RV-K 0,6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001000106 1X1,5 5,7 45 13,3 21 22 14,4

001020703000001000206 2X1,5 8,5 95 13,3 26 26 28,8

001020703000001000306 3G1,5 9,0 110 13,3 26 26 43,2

001020703000001000406 4G1,5 9,6 125 13,3 23 22 57,6

001020703000001000506 5G1,5 10,7 150 13,3 23 22 72,0

001020703000001000107 1X2,5 6,3 52 7,98 29 29 24,0

001020703000001000207 2X2,5 9,5 122 7,98 36 34 48,0

001020703000001000307 3G2,5 10,1 145 7,98 36 34 72,0

001020703000001000407 4G2,5 10,8 175 7,98 32 29 96,0

001020703000001000507 5G2,5 11,9 215 7,98 32 29 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control
RV-K 0,6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001000108 1X4 6,8 70 4,95 40 37 38,4

001020703000001000208 2X4 10,6 165 4,95 49 44 76,8

001020703000001000308 3G4 11,0 190 4,95 49 44 115,2

001020703000001000408 4G4 12,0 250 4,95 42 37 153,6

001020703000001000508 5G4 13,5 300 4,95 42 37 192,0

001020703000001000109 1X6 7,2 90 3,3 53 46 57,6

001020703000001000209 2X6 11,5 210 3,3 63 56 115,2

001020703000001000309 3G6 12,5 259 3,3 63 56 172,8

001020703000001000409 4G6 13,6 325 3,3 54 46 230,4

001020703000001000509 5G6 14,5 395 3,3 54 46 288,0

001020703000001000110 1X10 8,2 135 1,91 74 61 96,0

001020703000001000210 2X10 14,5 160 1,91 86 73 192,0

001020703000001000310 3G10 15,3 440 1,91 86 73 288,0

001020703000001000410 4G10 16,6 540 1,91 75 61 384,0

001020703000001000510 5G10 18,1 660 1,91 75 61 480,0

001020703000001000111 1X16 9,5 200 1,21 101 79 153,6

001020703000001000211 2X16 16,8 520 1,21 115 95 307,2

001020703000001000311 3G16 17,8 650 1,21 100 79 460,8

001020703000001000411 4G16 19,9 820 1,21 100 79 614,4

001020703000001000511 5G16 21,5 1.050 1,21 100 79 768,0

001020703000001000112 1X25 10,8 290 0,78 135 101 240,0

001020703000001000312 3G25 21,2 980 0,78 127 101 720,0

001020703000001000412 4G25 23,5 1.200 0,78 127 101 960,0

001020703000001000512 5G25 25,8 1.500 0,78 127 101 1.200,0

001020703000001000113 1X35 12,2 380 0,554 169 122 336,0

001020703000001000313 3G35 24,4 1.320 0,554 158 122 1.008,0

001020703000001000413 4G35 26,2 1.660 0,554 158 122 1.344,0

001020703000001000513 5G35 29,2 2.090 0,554 158 122 1.680,0

001020703000001000114 1X50 13,8 550 0,386 207 144 480,0

001020703000001000314 3X50 27,8 1.850 0,386 192 144 1.440,0

001020703000001000414 4X50 31,5 2.355 0,386 192 144 1.920,0

001020703000001000514 5G50 35,0 2.900 0,386 192 144 2.400,0

001020703000001000115 1X70 16,2 750 0,272 268 178 672,0

001020703000001000315 3X70 31,0 2.480 0,272 246 178 2.016,0

001020703000001000415 4X70 36,2 3.200 0,272 246 178 2.688,0

001020703000001000116 1X95 17,8 900 0,206 328 211 912,0

001020703000001000416 4X95 40,9 4.110 0,206 298 211 3.648,0

001020703000001000117 1X120 19,6 1.150 0,161 383 240 1.152,0

001020703000001000417 4X120 45,5 5.220 0,161 346 240 4.608,0

001020703000001000118 1X150 21,9 1.450 0,129 444 271 1.440,0

001020703000001000418 4X150 50,5 6.600 0,129 399 271 5.760,0

001020703000001000119 1X185 24,0 1.750 0,106 510 304 1.776,0

001020703000001000419 4X185 56,0 8.000 0,106 456 304 7.104,0

001020703000001000120 1X240 27,0 2.260 0,0801 607 351 2.304,0

001020703000001000420 4X240 63,5 10.500 0,0801 538 351 9.216,0

001020703000001000121 1X300 30,0 2.860 0,0641 703 396 2.880,0
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Descripción :

El cable de potencia flexible con conductor en cobre CLASE 2. Con aislamiento termoestable en XLPE. Para instalaciones
industriales exigentes, conexiones industriales de alimentación en baja tensión, transporte de energía en redes urbanas e
instalaciones en edificios, centros comerciales etcétera . Apto para instalaciones interiores o exteriores para aplicaciones fijas .
Muy buen comportamiento en zonas húmedas o contacto ocasional con agua .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 90 ºC
Radio de curvatura : 3xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva S/ IEC60502 y UNE 21123 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Resistencia a los rayos ultravioleta : UNE 211605
Baja emisión de halógenos .
Buen comportamiento a agentes químicos .
Buen comportamiento frente al contacto ocasional con agua
o zonas húmedas .
Indicado para instalaciones fijas .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 1 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE (Polietileno reticulado)
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 1

XLPE - - PVC - NEGRO SI
Rollos

Bobinas
Cortes

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001000106 1X1,5 5,7 45 13,3 21 22 14,4

001020703000001000206 2X1,5 8,5 95 13,3 26 26 28,8

001020703000001000306 3G1,5 9,0 110 13,3 26 26 43,2

001020703000001000406 4G1,5 9,6 125 13,3 23 22 57,6

001020703000001000506 5G1,5 10,7 150 13,3 23 22 72,0

001020703000001000107 1X2,5 6,3 52 7,98 29 29 24,0

001020703000001000207 2X2,5 9,5 122 7,98 36 34 48,0

001020703000001000307 3G2,5 10,1 145 7,98 36 34 72,0

001020703000001000407 4G2,5 10,8 175 7,98 32 29 96,0

001020703000001000507 5G2,5 11,9 215 7,98 32 29 120,0

EI-Control
RV-U 0,6/1kV
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001000108 1X4 6,8 70 4,95 40 37 38,4

001020703000001000208 2X4 10,6 165 4,95 49 44 76,8

001020703000001000308 3G4 11,0 190 4,95 49 44 115,2

001020703000001000408 4G4 12,0 250 4,95 42 37 153,6

001020703000001000508 5G4 13,5 300 4,95 42 37 192,0

001020703000001000109 1X6 7,2 90 3,3 53 46 57,6

001020703000001000209 2X6 11,5 210 3,3 63 56 115,2

001020703000001000309 3G6 12,5 259 3,3 63 56 172,8

001020703000001000409 4G6 13,6 325 3,3 54 46 230,4

001020703000001000509 5G6 14,5 395 3,3 54 46 288,0

001020703000001000110 1X10 8,2 135 1,91 74 61 96,0

001020703000001000210 2X10 14,5 160 1,91 86 73 192,0

001020703000001000310 3G10 15,3 440 1,91 86 73 288,0

001020703000001000410 4G10 16,6 540 1,91 75 61 384,0

001020703000001000510 5G10 18,1 660 1,91 75 61 480,0

001020703000001000111 1X16 9,5 200 1,21 101 79 153,6

001020703000001000211 2X16 16,8 520 1,21 115 95 307,2

001020703000001000311 3G16 17,8 650 1,21 100 79 460,8

001020703000001000411 4G16 19,9 820 1,21 100 79 614,4

001020703000001000511 5G16 21,5 1.050 1,21 100 79 768,0

001020703000001000112 1X25 10,8 290 0,78 135 101 240,0

001020703000001000312 3G25 21,2 980 0,78 127 101 720,0

001020703000001000412 4G25 23,5 1.200 0,78 127 101 960,0

001020703000001000512 5G25 25,8 1.500 0,78 127 101 1.200,0

001020703000001000113 1X35 12,2 380 0,554 169 122 336,0

001020703000001000313 3G35 24,4 1.320 0,554 158 122 1.008,0

001020703000001000413 4G35 26,2 1.660 0,554 158 122 1.344,0

001020703000001000513 5G35 29,2 2.090 0,554 158 122 1.680,0

001020703000001000114 1X50 13,8 550 0,386 207 144 480,0

001020703000001000314 3X50 27,8 1.850 0,386 192 144 1.440,0

001020703000001000414 4X50 31,5 2.355 0,386 192 144 1.920,0

001020703000001000514 5G50 35,0 2.900 0,386 192 144 2.400,0

001020703000001000115 1X70 16,2 750 0,272 268 178 672,0

001020703000001000315 3X70 31,0 2.480 0,272 246 178 2.016,0

001020703000001000415 4X70 36,2 3.200 0,272 246 178 2.688,0

001020703000001000116 1X95 17,8 900 0,206 328 211 912,0

001020703000001000416 4X95 40,9 4.110 0,206 298 211 3.648,0

001020703000001000117 1X120 19,6 1.150 0,161 383 240 1.152,0

001020703000001000417 4X120 45,5 5.220 0,161 346 240 4.608,0

001020703000001000118 1X150 21,9 1.450 0,129 444 271 1.440,0

001020703000001000418 4X150 50,5 6.600 0,129 399 271 5.760,0

001020703000001000119 1X185 24,0 1.750 0,106 510 304 1.776,0

001020703000001000419 4X185 56,0 8.000 0,106 456 304 7.104,0

001020703000001000120 1X240 27,0 2.260 0,0801 607 351 2.304,0

001020703000001000420 4X240 63,5 10.500 0,0801 538 351 9.216,0

001020703000001000121 1X300 30,0 2.860 0,0641 703 396 2.880,0

EI-Control
RV-U 0,6/1kV
Revisión: 2022
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Características Técnicas :

Tensión de servicio : 750 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -40 ºC a + 80 ºC
Radio de curvatura : 4xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva EN50525 -2-51 , / DIN VDE0245
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-2
Resistencia a los rayos ultravioleta : UNE 211605
Baja emisión de halógenos .
Muy buen comportamiento a agentes químicos .
Buen comportamiento frente a instalaciones en zonas
húmedas .
Indicado para instalaciones fijas .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC+ Alta densidad
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Identificación de los conductores :
S/ VDE0293 = Negros numerados y un conductor
amarillo/verde
OZ = Todos negros numerados (sin conductor amarillo/verde)
JB = Colores y un conductor amarillo/verde
OB = Colores (sin conductor amarillo/verde)
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3 Alta densidad
Color : GRIS
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Descripción:

Cable especialmente diseñado para instalaciones INDUSTRIALES con carga de grasa, polvo y/o aceites industriales minerales. 
Conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores y con cubierta exterior en PVC+ de alta densida d 
mejorada para maquinaria industrial. Diseñado para circuitos de  señalización y control, interconexión de aparatos etcétera e n 
entornos INDUSTRIALES.  Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños.

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre 
Clase 5

PVC - -
PVC +

HD
- GRIS SI

Rollos
Bobinas
Cortes

EI-Control_HD
Industrial PVC/JZ 750V (OZ/JB/OB)

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020501000001090206 2X1,5 10,1 125 13,3 22 22 28,8

001020501000001090306 3G1,5 10,6 150 13,3 22 22 43,2

001020501000001090406 4G1,5 11,4 180 13,3 22 22 57,6

001020501000001090506 5G1,5 11,9 205 13,3 22 22 72,0

001020501000001090606 6G1,5 13,6 250 13,3 22 22 86,4

001020501000001090706 7G1,5 13,8 260 13,3 22 22 100,8

001020501000001090806 8G1,5 14,1 290 13,3 22 22 115,2

001020501000001091006 10G1,5 16,0 380 13,3 22 22 144,0

001020501000001091206 12G1,5 16,6 425 13,3 22 22 172,8

001020501000001091406 14G1,5 17,5 470 13,3 22 22 201,6

001020501000001091606 16G1,5 18,0 535 13,3 22 22 230,4

001020501000001092006 20G1,5 19,8 645 13,3 22 22 288,0

001020501000001092406 24G1,5 22,9 812 13,3 22 22 345,6

001020501000001092506 25G1,5 23,0 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020501000001092706 27G1,5 23,1 865 13,3 22 22 388,8

001020501000001093006 30G1,5 25,1 925 13,3 22 22 432,0

001020501000001093706 37G1,5 26,1 1.120 13,3 22 22 532,8

001020501000001094406 44G1,5 27,7 1.350 13,3 22 22 633,6

001020501000001095206 52G1,5 30,1 4.550 13,3 22 22 748,8

001020501000001096106 61G1,5 32,4 1.780 13,3 22 22 878,4

001020501000001090207 2X2,5 10,9 160 7,98 30 29 48,0

001020501000001090307 3G2,5 11,5 190 7,98 30 29 72,0

001020501000001090407 4G2,5 12,4 235 7,98 30 29 96,0

001020501000001090507 5G2,5 13,0 270 7,98 30 29 120,0

001020501000001090607 6G2,5 14,6 340 7,98 30 29 144,0

001020501000001090707 7G2,5 14,7 360 7,98 30 29 168,0

001020501000001090807 8G2,5 15,6 410 7,98 30 29 192,0

001020501000001091007 10G2,5 18,5 540 7,98 30 29 240,0

001020501000001091207 12G2,5 18,8 590 7,98 30 29 288,0

001020501000001091407 14G2,5 20,2 660 7,98 30 29 336,0

001020501000001091607 16G2,5 20,5 740 7,98 30 29 384,0

001020501000001092007 20G2,5 22,3 900 7,98 30 29 480,0

001020501000001092407 24G2,5 25,7 1.135 7,98 30 29 576,0

001020501000001092507 25G2,5 25,8 1.200 7,98 30 29 600,0

001020501000001092707 27G2,5 26,2 1.250 7,98 30 29 648,0

001020501000001093007 30G2,5 26,5 1.350 7,98 30 29 720,0

001020501000001093707 37G2,5 27,8 1.610 7,98 30 29 888,0

001020501000001090708 7G4 18,4 520 4,95 40 38 268,8

001020501000001090709 7G6 10,2 700 3,3 51 47 403,2

001020501000001090710 7G10 25,5 970 1,91 60 52 672,0

001020501000001090711 7G16 29,5 1.400 1,21 82 67 1.075,2

001020701000001090408 4G4 12,0 250 4,95 42 37 153,6

001020701000001090409 4G6 13,6 325 3,3 54 46 230,4

001020701000001090410 4G10 16,6 540 1,91 75 61 384,0

001020701000001090411 4G16 19,9 820 1,21 100 79 614,4

001020701000001090412 4G25 23,5 1.200 0,78 127 101 960,0

001020701000001090413 4G35 26,2 1.660 0,554 158 122 1.344,0

001020701000001090513 5G35 29,2 2.090 0,554 158 122 1.680,0

001020701000001090414 4X50 31,5 2.355 0,386 192 144 1.920,0

001020701000001090415 4X70 36,2 3.200 0,272 246 178 2.688,0

001020701000001090116 1X95 17,8 900 0,206 328 211 912,0

001020701000001090416 4X95 40,9 4.110 0,206 298 211 3.648,0

001020701000001090117 1X120 19,6 1.150 0,161 383 240 1.152,0

001020701000001090417 4X120 45,5 5.220 0,161 346 240 4.608,0

001020701000001090118 1X150 21,9 1.450 0,129 444 271 1.440,0

001020701000001090418 4X150 50,5 6.600 0,129 399 271 5.760,0

001020701000001090119 1X185 24,0 1.750 0,106 510 304 1.776,0

001020701000001090419 4X185 56,0 8.000 0,106 456 304 7.104,0

001020701000001090120 1X240 27,0 2.260 0,0801 607 351 2.304,0

001020701000001090420 4X240 63,5 10.500 0,0801 538 351 9.216,0

001020701000001090121 1X300 30,0 2.860 0,0641 703 396 2.880,0

EI-Control_HD
Industrial PVC/JZ 750V (OZ/JB/OB)
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Descripción :

Cable flexible de alta seguridad (AS), libre de halógenos para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en
luminarias fijas . Para interconexión de aparatos y para circuitos de señalización y/o control . Diseñado para instalaciones con
trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Ideal para instalaciones en viviendas, bajo tubo o sobre techos
falsos . Presentación habitual Rollos de 200 metros . Consultar otro tipo de presentaciones . También disponible en las versiones
semirrígida ( H05 Z1-R Clase 2 ) y en rígido o alambrón (H 05 Z1-U Clase 1 )

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
Certificado *HAR S/EN 50525 -3-31 y VDE0285 -525 -3-31

*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : Poliolefina Libre de Halógenos
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .
Presentación habitual : Rollos de 100 metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

LSZH - - - - - SI
Rollos 200
Carretes

EI-Control_AS 
05Z1 -K 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020302000000000102 0,5 2,2 9 39 5,5 4,5 4,8

001020302000000000103 0,75 2,4 11 26 7 6 7,2

001020302000000000105 1 2,6 15 19,5 9 7,5 9,6
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Descripción :

Cable flexible de alta seguridad (AS), libre de halógenos para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias
fijas . Para interconexión de aparatos y/o para circuitos de señalización y/o control . Diseñado para instalaciones con trazados
complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Ideal para instalaciones en viviendas, bajo tubo o sobre techos falsos .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 450 / 750 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
Certificado *HAR S/EN 50525 -3-31 y VDE0285 -525 -3-31

*Certificación HAR = Reconocimiento internacional de los
ensayos y certificados .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : Poliolefina Libre de Halógenos
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .
Presentación habitual : Rollos de 100 metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

LSZH - - - - - SI
Rollos

Carretes

EI-Control_AS 
07Z1 -K 450/750V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020502000000000106 1,5 3,0 20 13,3 12 10 14,4

001020502000000000107 2,5 3,8 32 7,98 17 14 24,0

001020502000000000108 4 4,0 45 4,95 23 19 38,4

001020502000000000109 6 4,6 60 3,3 29 24 57,6

001020502000000000110 10 5,9 110 1,91 40 34 96,0

001020502000000000111 16 7,2 160 1,21 54 44 153,6

001020502000000000112 25 8,9 240 0,78 73 59 240,0

001020502000000000113 35 10,1 335 0,554 87 72 336,0

001020502000000000114 50 11,9 480 0,386 110 85 480,0

001020502000000000115 70 13,6 660 0,272 140 100 672,0

001020502000000000116 95 15,5 860 0,206 180 120 912,0

001020502000000000117 120 17,0 1.110 0,161 208 145 1.152,0

001020502000000000118 150 18,8 1.390 0,129 236 165 1.440,0

001020502000000000119 185 21,2 1.710 0,106 268 187 1.776,0

001020502000000000120 240 24,5 2.260 0,08 315 220 2.304,0
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Descripción :

Cable flexible de alta seguridad (AS), libre de halógenos para instalación fija para lo conexión y control de aparatos y equipos .
Diseñado para instalaciones donde se requiera Alta Seguridad ya que no propaga la llama ni el incendio y no emite gases
tóxicos .

Caract erísticas Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : Poliolefina Libre de Halógenos
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : Verde

* Otros colores consultar .
Presentación habitual : Bobinas, Cortes o Rollos de 100
metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre LSZH - - LSZH - VERDE SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control_AS 
Z1Z1 -F 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020302000002000202 2X0,5 5,8 42 39 3 9,6

001020302000002000302 3G0,5 6,3 47 39 3 14,4

001020302000002000402 4G0,5 7,2 67 39 3 19,2

001020302000002000502 5G0,5 8,3 87 39 3 24,0

001020302000002000602 6G0,5 9,1 112 39 3 28,8

001020302000002000702 7G0,5 9,4 114 39 3 33,6

001020302000002000802 8G0,5 9,9 132 39 3 38,4

001020302000002001002 10G0,5 11,8 182 39 3 48,0

001020302000002001202 12G0,5 12,3 202 39 3 57,6

001020302000002001402 14G0,5 12,8 217 39 3 67,2

001020302000002001602 16G0,5 13,3 247 39 3 76,8

001020302000002002002 20G0,5 14,7 292 39 3 96,0

001020302000002002402 24G0,5 16,5 372 39 3 115,2

001020302000002002502 25G0,5 16,7 387 39 3 120,0

001020302000002003002 30G0,5 17,2 427 39 3 144,0

001020302000002003702 37G0,5 18,8 512 39 3 129,6

001020302000002004002 40G0,5 19,7 527 39 3 192,0

001020302000002005002 50G0,5 21,4 677 39 3 240,0

001020302000002006102 61G0,5 23,5 782 39 3 292,8
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AS 
Z1Z1 -F 300/500V
Revisión: 2022

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020302000002000203 2X0,75 6,3 56 26 6 14,4

001020302000002000303 3G0,75 6,9 62 26 6 21,6

001020302000002000403 4G0,75 7,9 88 26 6 28,8

001020302000002000503 5G0,75 9,1 114 26 6 36,0

001020302000002000603 6G0,75 10,0 147 26 6 43,2

001020302000002000703 7G0,75 10,3 149 26 6 8.064,0

001020302000002000803 8G0,75 10,9 173 26 6 57,6

001020302000002001003 10G0,75 12,9 238 26 6 72,0

001020302000002001203 12G0,75 13,5 264 26 6 86,4

001020302000002001403 14G0,75 14,0 283 26 6 100,8

001020302000002001603 16G0,75 14,6 322 26 6 115,2

001020302000002002003 20G0,75 16,1 381 26 6 144,0

001020302000002002403 24G0,75 18,2 485 26 6 172,8

001020302000002002503 25G0,75 18,3 504 26 6 180,0

001020302000002003003 30G0,75 18,9 556 26 6 216,0

001020302000002003703 37G0,75 20,6 667 26 6 194,4

001020302000002004003 40G0,75 21,6 686 26 6 288,0

001020302000002005003 50G0,75 23,5 881 26 6 360,0

001020302000002006103 61G0,75 25,8 1.018 26 6 439,2

001020302000002000205 2X1 6,7 67 19,5 10 19,2

001020302000002000305 3G1 7,2 75 19,5 10 28,8

001020302000002000405 4G1 8,3 97 19,5 10 38,4

001020302000002000505 5G1 9,6 126 19,5 10 48,0

001020302000002000605 6G1 10,3 162 19,5 10 57,6

001020302000002000705 7G1 10,6 164 19,5 10 67,2

001020302000002000805 8G1 11,2 190 19,5 10 76,8

001020302000002001005 10G1 13,3 262 19,5 10 96,0

001020302000002001205 12G1 13,8 290 19,5 10 115,2

001020302000002001405 14G1 14,3 312 19,5 10 134,4

001020302000002001605 16G1 14,9 355 19,5 10 153,6

001020302000002002005 20G1 16,9 457 19,5 10 192,0

001020302000002002405 24G1 19,1 582 19,5 10 230,4

001020302000002002505 25G1 19,3 606 19,5 10 240,0

001020302000002003005 30G1 19,8 668 19,5 10 288,0

001020302000002003705 37G1 21,7 801 19,5 10 259,2

001020302000002004005 40G1 22,7 824 19,5 10 384,0

001020302000002005005 50G1 24,7 1.058 19,5 10 480,0

001020302000002006105 61G1 27,1 1.222 19,5 10 585,6
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Descripción :

Cable flexible de alta seguridad (AS), libre de halógenos para instalación fija para lo conexión y control y alimentación de
aparatos y equipos industriales . Diseñado para instalaciones donde se requiera Alta Seguridad ya que no propaga la llama ni el
incendio y no emite gases tóxicos . Apto para instalaciones interiores o exteriores . Buen comportamiento en ambientes húmedos
o contacto ocasional con agua . Para instalaciones fijas .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -40 ºC a + 70 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Caracterí sticas del producto :

Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : Poliolefina Libre de Halógenos
Identificación de los conductores S/ HD308 o EN50334
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : Verde

Otros colores consultar .
Presentación habitual : Bobinas, Cortes o Rollos de 100
metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

LSZH - - LSZH - VERDE SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control_AS 
Z1Z1 -K 0,6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020702000002000206 2X1,5 10,0 122 13,3 22 22 28,8

001020702000002000306 3G1,5 10,5 147 13,3 22 22 43,2

001020702000002000406 4G1,5 11,4 177 13,3 22 22 57,6

001020702000002000506 5G1,5 11,9 202 13,3 22 22 72,0

001020702000002000606 6G1,5 13,5 247 13,3 22 22 86,4

001020702000002000706 7G1,5 13,7 257 13,3 22 22 100,8

001020702000002000806 8G1,5 14,0 287 13,3 22 22 115,2

001020702000002001006 10G1,5 16,0 377 13,3 22 22 144,0

001020702000002001206 12G1,5 16,6 422 13,3 22 22 172,8

001020702000002001406 14G1,5 17,4 467 13,3 22 22 201,6

001020702000002001606 16G1,5 18,0 532 13,3 22 22 230,4

001020702000002002006 20G1,5 19,8 642 13,3 22 22 288,0

001020702000002002406 24G1,5 22,8 809 13,3 22 22 345,6

001020702000002002506 25G1,5 23,0 837 13,3 22 22 360,0

C
a
b

le
s
 d

e
 

e
n
e

rg
ía

 y
 C

o
n
tr

o
l

C
a
b

le
s
 

A
R

M
A

D
O

S

A
u
to

m
a
ti
z
a
c
ió

n
 

y
 R

o
b

ó
ti
c
a

 
in

d
u
s
tr

ia
l

C
a
b

le
s
 p

a
ra

 
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s

C
a
b

le
s
 d

e
 G

O
M

A
G

rú
a
s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

m
ó

v
ile

s
A

lt
a
s
 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

s
C

a
b

le
s
 d

e
 M

E
D

IA
 

T
E

N
S

IÓ
N

C
a
b

le
s
 

a
p

a
n
ta

lla
d

o
s

49



Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AS 
Z1Z1 -K 0,6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020702000002002706 27G1,5 23,1 862 13,3 22 22 388,8

001020702000002003006 30G1,5 2,7 922 13,3 22 22 432,0

001020702000002003706 37G1,5 26,0 1.117 13,3 22 22 532,8

001020702000002004406 44G1,5 27,7 1.347 13,3 22 22 633,6

001020702000002005206 52G1,5 30,1 4.547 13,3 22 22 748,8

001020702000002006106 61G1,5 32,3 1.777 13,3 22 22 878,4

001020702000002000207 2X2,5 10,8 157 7,98 30 29 48,0

001020702000002000307 3G2,5 11,5 187 7,98 30 29 72,0

001020702000002000407 4G2,5 12,4 232 7,98 30 29 96,0

001020702000002000507 5G2,5 13,0 267 7,98 30 29 120,0

001020702000002000607 6G2,5 14,6 337 7,98 30 29 144,0

001020702000002000707 7G2,5 14,7 357 7,98 30 29 168,0

001020702000002000807 8G2,5 15,6 407 7,98 30 29 192,0

001020702000002001007 10G2,5 18,4 537 7,98 30 29 240,0

001020702000002001207 12G2,5 18,7 587 7,98 30 29 288,0

001020702000002001407 14G2,5 20,1 657 7,98 30 29 336,0

001020702000002001607 16G2,5 20,5 737 7,98 30 29 384,0

001020702000002002007 20G2,5 22,3 897 7,98 30 29 480,0

001020702000002002407 24G2,5 25,6 1.132 7,98 30 29 576,0

001020702000002002507 25G2,5 25,7 1.197 7,98 30 29 600,0

001020702000002002707 27G2,5 26,1 1.247 7,98 30 29 648,0

001020702000002003007 30G2,5 26,6 1.347 7,98 30 29 720,0

001020702000002003707 37G2,5 27,8 1.607 7,98 30 29 888,0

001020702000002000708 7G4 18,3 517 4,95 40 38 268,8

001020702000002000709 7G6 10,1 697 3,3 51 47 403,2

001020702000002000710 7G10 25,6 967 1,91 60 52 672,0

001020702000002000711 7G16 29,4 1.397 1,21 82 67 1.075,2
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Descripción :

Cable de energía de 1.000 v flexible de alta seguridad (AS), libre de halógenos para instalación fija . Para lo alimentación y
energía de equipos industriales en aéreas donde se requiera nula emisión de halógenos, no propaga la llama ni el incendio y no
emite gases tóxicos . Apto para instalaciones interiores y exteriores . Buen comportamiento con el contacto ocasional con el agua
o zonas húmedas . Para instalaciones fijas

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 90 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : Verde

Otros colores consultar .
Presentación habitual : Bobinas, Cortes o Rollos de 100
metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

XLPE - - LSZH - VERDE SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control_AS 
RZ1-K 0,6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000002000106 1X1,5 5,5 43 13,3 21 22 14,4

001020703000002000206 2X1,5 8,3 93 13,3 26 26 28,8

001020703000002000306 3G1,5 8,8 108 13,3 26 26 43,2

001020703000002000406 4G1,5 9,4 123 13,3 23 22 57,6

001020703000002000506 5G1,5 10,5 148 13,3 23 22 72,0

001020703000002000107 1X2,5 6,1 50 7,98 29 29 24,0

001020703000002000207 2X2,5 9,3 120 7,98 36 34 48,0

001020703000002000307 3G2,5 9,9 143 7,98 36 34 72,0

001020703000002000407 4G2,5 10,6 173 7,98 32 29 96,0

001020703000002000507 5G2,5 11,7 213 7,98 32 29 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AS 
RZ1-K 0,6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000002000108 1X4 6,6 68 4,95 40 37 38,4

001020703000002000208 2X4 10,4 163 4,95 49 44 76,8

001020703000002000308 3G4 10,8 188 4,95 49 44 115,2

001020703000002000408 4G4 11,8 248 4,95 42 37 153,6

001020703000002000508 5G4 13,3 298 4,95 42 37 192,0

001020703000002000109 1X6 7,0 88 3,3 53 46 57,6

001020703000002000209 2X6 11,3 208 3,3 63 56 115,2

001020703000002000309 3G6 12,3 257 3,3 63 56 172,8

001020703000002000409 4G6 13,4 323 3,3 54 46 230,4

001020703000002000509 5G6 14,3 393 3,3 54 46 288,0

001020703000002000110 1X10 8,0 1,91 74 61 96,0

001020703000002000210 2X10 14,3 158 1,91 86 73 192,0

001020703000002000310 3G10 15,1 438 1,91 86 73 288,0

001020703000002000410 4G10 16,4 538 1,91 75 61 384,0

001020703000002000510 5G10 17,9 658 1,91 75 61 480,0

001020703000002000111 1X16 9,3 198 1,21 101 79 153,6

001020703000002000211 2X16 16,6 518 1,21 115 95 307,2

001020703000002000311 3G16 17,6 648 1,21 100 79 460,8

001020703000002000411 4G16 19,7 818 1,21 100 79 614,4

001020703000002000511 5G16 21,3 1.048 1,21 100 79 768,0

001020703000002000112 1X25 10,6 288 0,78 135 101 240,0

001020703000002000312 3G25 21,0 978 0,78 127 101 720,0

001020703000002000412 4G25 23,3 1.198 0,78 127 101 960,0

001020703000002000512 5G25 25,6 1.498 0,78 127 101 1.200,0

001020703000002000113 1X35 12,0 378 0,554 169 122 336,0

001020703000002000313 3G35 24,2 1.318 0,554 158 122 1.008,0

001020703000002000413 4G35 26,0 1.658 0,554 158 122 1.344,0

001020703000002000513 5G35 29,0 2.088 0,554 158 122 1.680,0

001020703000002000114 1X50 13,6 548 0,386 207 144 480,0

001020703000002000314 3X50 27,6 1.848 0,386 192 144 1.440,0

001020703000002000414 4X50 31,3 2.353 0,386 192 144 1.920,0

001020703000002000514 5G50 34,8 2.898 0,386 192 144 2.400,0

001020703000002000115 1X70 16,0 748 0,272 268 178 672,0

001020703000002000315 3X70 30,8 2.478 0,272 246 178 2.016,0

001020703000002000415 4X70 36,0 3.198 0,272 246 178 2.688,0

001020703000002000116 1X95 17,6 898 0,206 328 211 912,0

001020703000002000416 4X95 40,7 4.108 0,206 298 211 3.648,0

001020703000002000117 1X120 19,4 1.148 0,161 383 240 1.152,0

001020703000002000417 4X120 45,3 5.218 0,161 346 240 4.608,0

001020703000002000118 1X150 21,7 1.448 0,129 444 271 1.440,0

001020703000002000418 4X150 50,3 6.598 0,129 399 271 5.760,0

001020703000002000119 1X185 23,8 1.748 0,106 510 304 1.776,0

001020703000002000419 4X185 55,8 7.998 0,106 456 304 7.104,0

001020703000002000120 1X240 26,8 2.258 0,0801 607 351 2.304,0

001020703000002000420 4X240 63,3 10.498 0,0801 538 351 9.216,0

001020703000002000121 1X300 29,8 2.858 0,0641 703 396 2.880,0
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Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 70 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : LSZH HD (Alta Densidad)
Identificación de los conductores :
S/ VDE0293 = Negros numerados y un conductor
amarillo/verde
OZ = Todos negros numerados (sin conductor amarillo/verde)
JB = Colores y un conductor amarillo/verde
OB = Colores (sin conductor amarillo/verde)
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : GRIS

* Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

LSZH - -
LSZH

HD
- GRIS SI

Rollos
Bobinas
Cortes

Descripción :

Cables LIBRE DE HALOGENOS especialmente diseñado para instalaciones INDUSTRIALES con carga de grasa, polvo y/o aceites
minerales . Conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores y con cubierta exterior en POLIOLEFINA
ESPECIAL DE ALTA DENSIDAD para maquinaria industrial . Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión de
aparatos etcétera en entornos INDUSTRIALES . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy
pequeños .

EI-Control_AS -HD
Industrial AS HSLS+ 750V (OZ/JB/OB)

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020502000002090206 2X1,5 9,9 123 13,3 22 22 28,8

001020502000002090306 3G1,5 10,4 147 13,3 22 22 43,2

001020502000002090406 4G1,5 11,2 176 13,3 22 22 57,6

001020502000002090506 5G1,5 11,7 201 13,3 22 22 72,0

001020502000002090606 6G1,5 13,3 245 13,3 22 22 86,4

001020502000002090706 7G1,5 13,5 255 13,3 22 22 100,8

001020502000002090806 8G1,5 13,8 284 13,3 22 22 115,2

001020502000002091006 10G1,5 15,7 372 13,3 22 22 144,0

001020502000002091206 12G1,5 16,3 417 13,3 22 22 172,8

001020502000002091406 14G1,5 17,2 461 13,3 22 22 201,6

001020502000002091606 16G1,5 17,6 524 13,3 22 22 230,4

001020502000002092006 20G1,5 19,4 632 13,3 22 22 288,0

001020502000002092406 24G1,5 22,4 796 13,3 22 22 345,6

001020502000002092506 25G1,5 23,0 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AS -HD
Industrial AS HSLS+ 750V (OZ/JB/OB)

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020502000002092706 27G1,5 22,6 848 13,3 22 22 388,8

001020502000002093006 30G1,5 24,6 907 13,3 22 22 432,0

001020502000002093706 37G1,5 25,6 1.098 13,3 22 22 532,8

001020502000002094406 44G1,5 27,1 1.323 13,3 22 22 633,6

001020502000002095206 52G1,5 29,5 4.459 13,3 22 22 748,8

001020502000002096106 61G1,5 31,8 1.744 13,3 22 22 878,4

001020502000002090207 2X2,5 10,7 157 7,98 30 29 48,0

001020502000002090307 3G2,5 11,3 186 7,98 30 29 72,0

001020502000002090407 4G2,5 12,2 230 7,98 30 29 96,0

001020502000002090507 5G2,5 12,7 265 7,98 30 29 120,0

001020502000002090607 6G2,5 14,3 333 7,98 30 29 144,0

001020502000002090707 7G2,5 14,4 353 7,98 30 29 168,0

001020502000002090807 8G2,5 15,3 402 7,98 30 29 192,0

001020502000002091007 10G2,5 18,1 529 7,98 30 29 240,0

001020502000002091207 12G2,5 18,4 578 7,98 30 29 288,0

001020502000002091407 14G2,5 19,8 647 7,98 30 29 336,0

001020502000002091607 16G2,5 20,1 725 7,98 30 29 384,0

001020502000002092007 20G2,5 21,9 882 7,98 30 29 480,0

001020502000002092407 24G2,5 25,2 1.112 7,98 30 29 576,0

001020502000002092507 25G2,5 25,3 1.176 7,98 30 29 600,0

001020502000002092707 27G2,5 25,7 1.225 7,98 30 29 648,0

001020502000002093007 30G2,5 26,0 1.323 7,98 30 29 720,0

001020502000002093707 37G2,5 27,2 1.578 7,98 30 29 888,0

001020502000002090708 7G4 18,0 510 4,95 40 38 268,8

001020502000002090709 7G6 10,0 686 3,3 51 47 403,2

001020502000002090710 7G10 25,0 951 1,91 60 52 672,0

001020502000002090711 7G16 28,9 1.372 1,21 82 67 1.075,2

001020702000002090408 4G4 11,8 245 4,95 42 37 153,6

001020702000002090409 4G6 13,3 319 3,3 54 46 230,4

001020702000002090410 4G10 16,3 529 1,91 75 61 384,0

001020702000002090411 4G16 19,5 804 1,21 100 79 614,4

001020702000002090412 4G25 23,0 1.176 0,78 127 101 960,0

001020702000002090413 4G35 25,7 1.627 0,554 158 122 1.344,0

001020702000002090513 5G35 28,6 2.048 0,554 158 122 1.680,0

001020702000002090414 4X50 30,9 2.308 0,386 192 144 1.920,0

001020702000002090415 4X70 35,5 3.136 0,272 246 178 2.688,0

001020702000002090116 1X95 17,4 882 0,206 328 211 912,0

001020702000002090416 4X95 40,1 4.028 0,206 298 211 3.648,0

001020702000002090117 1X120 19,2 1.127 0,161 383 240 1.152,0

001020702000002090417 4X120 44,6 5.116 0,161 346 240 4.608,0

001020702000002090118 1X150 21,5 1.421 0,129 444 271 1.440,0

001020702000002090418 4X150 49,5 6.468 0,129 399 271 5.760,0

001020702000002090119 1X185 23,5 1.715 0,106 510 304 1.776,0

001020702000002090419 4X185 54,9 7.840 0,106 456 304 7.104,0

001020702000002090120 1X240 26,5 2.215 0,0801 607 351 2.304,0

001020702000002090420 4X240 62,2 10.290 0,0801 538 351 9.216,0

001020702000002090121 1X300 29,4 2.803 0,0641 703 396 2.880,0
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Descripción :

Cable de energía de 1.000 v diseñado para circuitos de SEGURIDAD INTRINSECA de alta seguridad (AS) . Para alimentación y
energía de equipos industriales en aéreas de atmósferas potencialmente explosivas en circuitos de Seguridad Intrínseca según
los requerimientos especificados en el Reglamento de Baja Tensión .
Libre de halógenos no propagador de la llama ni el incendio y no emite gases tóxicos . Apto para instalaciones interiores y
exteriores . Buen comportamiento con el contacto ocasional con el agua o zonas húmedas . Para instalaciones fijas

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 90 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : AZUL

* Otros colores consultar .
Presentación habitual : Bobinas, Cortes o Rollos de 100
metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre
Clase 5

XLPE - - LSZH - AZUL NO
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control_AS -EB
RZ1-K AS EB Azul 0.6/1kV - Intrinsic Safety  

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020502000002090206 2X1,5 9,9 123 13,3 22 22 28,8

001020502000002090306 3G1,5 10,4 147 13,3 22 22 43,2

001020502000002090406 4G1,5 11,2 176 13,3 22 22 57,6

001020502000002090506 5G1,5 11,7 201 13,3 22 22 72,0

001020502000002090606 6G1,5 13,3 245 13,3 22 22 86,4

001020502000002090706 7G1,5 13,5 255 13,3 22 22 100,8

001020502000002090806 8G1,5 13,8 284 13,3 22 22 115,2

001020502000002091006 10G1,5 15,7 372 13,3 22 22 144,0

001020502000002091206 12G1,5 16,3 417 13,3 22 22 172,8

001020502000002091406 14G1,5 17,2 461 13,3 22 22 201,6

001020502000002091606 16G1,5 17,6 524 13,3 22 22 230,4

001020502000002092006 20G1,5 19,4 632 13,3 22 22 288,0

001020502000002092406 24G1,5 22,4 796 13,3 22 22 345,6

001020502000002092506 25G1,5 23,0 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AS -EB
RZ1-K AS EB Azul 0.6/1kV - Intrinsic Safety  

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020502000002092706 27G1,5 22,6 848 13,3 22 22 388,8

001020502000002093006 30G1,5 24,6 907 13,3 22 22 432,0

001020502000002093706 37G1,5 25,6 1.098 13,3 22 22 532,8

001020502000002094406 44G1,5 27,1 1.323 13,3 22 22 633,6

001020502000002095206 52G1,5 29,5 4.459 13,3 22 22 748,8

001020502000002096106 61G1,5 31,8 1.744 13,3 22 22 878,4

001020502000002090207 2X2,5 10,7 157 7,98 30 29 48,0

001020502000002090307 3G2,5 11,3 186 7,98 30 29 72,0

001020502000002090407 4G2,5 12,2 230 7,98 30 29 96,0

001020502000002090507 5G2,5 12,7 265 7,98 30 29 120,0

001020502000002090607 6G2,5 14,3 333 7,98 30 29 144,0

001020502000002090707 7G2,5 14,4 353 7,98 30 29 168,0

001020502000002090807 8G2,5 15,3 402 7,98 30 29 192,0

001020502000002091007 10G2,5 18,1 529 7,98 30 29 240,0

001020502000002091207 12G2,5 18,4 578 7,98 30 29 288,0

001020502000002091407 14G2,5 19,8 647 7,98 30 29 336,0

001020502000002091607 16G2,5 20,1 725 7,98 30 29 384,0

001020502000002092007 20G2,5 21,9 882 7,98 30 29 480,0

001020502000002092407 24G2,5 25,2 1.112 7,98 30 29 576,0

001020502000002092507 25G2,5 25,3 1.176 7,98 30 29 600,0

001020502000002092707 27G2,5 25,7 1.225 7,98 30 29 648,0

001020502000002093007 30G2,5 26,0 1.323 7,98 30 29 720,0

001020502000002093707 37G2,5 27,2 1.578 7,98 30 29 888,0

001020502000002090708 7G4 18,0 510 4,95 40 38 268,8

001020502000002090709 7G6 10,0 686 3,3 51 47 403,2

001020502000002090710 7G10 25,0 951 1,91 60 52 672,0

001020502000002090711 7G16 28,9 1.372 1,21 82 67 1.075,2

001020702000002090408 4G4 11,8 245 4,95 42 37 153,6

001020702000002090409 4G6 13,3 319 3,3 54 46 230,4

001020702000002090410 4G10 16,3 529 1,91 75 61 384,0

001020702000002090411 4G16 19,5 804 1,21 100 79 614,4

001020702000002090412 4G25 23,0 1.176 0,78 127 101 960,0

001020702000002090413 4G35 25,7 1.627 0,554 158 122 1.344,0

001020702000002090513 5G35 28,6 2.048 0,554 158 122 1.680,0

001020702000002090414 4X50 30,9 2.308 0,386 192 144 1.920,0

001020702000002090415 4X70 35,5 3.136 0,272 246 178 2.688,0

001020702000002090116 1X95 17,4 882 0,206 328 211 912,0

001020702000002090416 4X95 40,1 4.028 0,206 298 211 3.648,0

001020702000002090117 1X120 19,2 1.127 0,161 383 240 1.152,0

001020702000002090417 4X120 44,6 5.116 0,161 346 240 4.608,0

001020702000002090118 1X150 21,5 1.421 0,129 444 271 1.440,0

001020702000002090418 4X150 49,5 6.468 0,129 399 271 5.760,0

001020702000002090119 1X185 23,5 1.715 0,106 510 304 1.776,0

001020702000002090419 4X185 54,9 7.840 0,106 456 304 7.104,0

001020702000002090120 1X240 26,5 2.215 0,0801 607 351 2.304,0

001020702000002090420 4X240 62,2 10.290 0,0801 538 351 9.216,0

001020702000002090121 1X300 29,4 2.803 0,0641 703 396 2.880,0
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Descripción :

Cable de energía y control hasta 1.000 v flexible de ALTA SEGURIDAD MEJORADA (AS+), RESISTENTE AL FUEGO según la
EN50200 / IEC60331 y libre de halógenos para instalación fija . Para alimentación y energía de equipos industriales . Diseñado para
emplazamientos donde se requiera la trasmisión de energía y/o control de equipos durante condiciones de incendio extremo y/o
para circuitos de seguridad y control de sistemas de emergencia como generadores de corriente o alumbrado de emergencia . Nula
emisión de halógenos, no propaga la llama ni el incendio y no emite gases tóxicos . Apto para instalaciones interiores y exteriores .
Buen comportamiento con el contacto ocasional con el agua o zonas húmedas . Para instalaciones fijas .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 90 ºC
Temperatura máxima del conductor : 105 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Resistente al fuego S/EN 50200 / IEC60331
Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : Silicona S/UNE 50200
Identificación de los conductores : S/HD 308 o EN50334
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : NARANJA

* Otros colores consultar .
Presentación habitual : Bobinas, Cortes o Rollos de 100
metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre SILICONA - - LSZH - NARANJA SI
Rollos

Bobinas
Cortes

EI-Control_AS+
SZ1 -K AS+ 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020705000002000106 1X1,5 7,0 83 13,3 21 22 14,4

001020705000002000206 2X1,5 9,8 133 13,3 26 26 28,8

001020705000002000306 3G1,5 10,3 148 13,3 26 26 43,2

001020705000002000406 4G1,5 10,9 163 13,3 23 22 57,6

001020705000002000506 5G1,5 12,0 188 13,3 23 22 72,0

001020705000002000107 1X2,5 7,6 90 7,98 29 29 24,0

001020705000002000207 2X2,5 10,8 160 7,98 36 34 48,0

001020705000002000307 3G2,5 11,4 183 7,98 36 34 72,0

001020705000002000407 4G2,5 12,1 213 7,98 32 29 96,0

001020705000002000507 5G2,5 13,2 253 7,98 32 29 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AS+
SZ1 -K AS+ 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020705000002000108 1X4 8,1 108 4,95 40 37 38,4

001020705000002000208 2X4 11,9 203 4,95 49 44 76,8

001020705000002000308 3G4 12,3 228 4,95 49 44 115,2

001020705000002000408 4G4 13,3 288 4,95 42 37 153,6

001020705000002000508 5G4 14,8 338 4,95 42 37 192,0

001020705000002000109 1X6 8,5 128 3,3 53 46 57,6

001020705000002000209 2X6 12,8 248 3,3 63 56 115,2

001020705000002000309 3G6 13,8 297 3,3 63 56 172,8

001020705000002000409 4G6 14,9 363 3,3 54 46 230,4

001020705000002000509 5G6 15,8 433 3,3 54 46 288,0

001020705000002000110 1X10 9,5 173 1,91 74 61 96,0

001020705000002000210 2X10 15,8 198 1,91 86 73 192,0

001020705000002000310 3G10 16,6 478 1,91 86 73 288,0

001020705000002000410 4G10 17,9 578 1,91 75 61 384,0

001020705000002000510 5G10 19,4 698 1,91 75 61 480,0

001020705000002000111 1X16 10,8 238 1,21 101 79 153,6

001020705000002000211 2X16 18,1 558 1,21 115 95 307,2

001020705000002000311 3G16 19,1 688 1,21 100 79 460,8

001020705000002000411 4G16 21,2 858 1,21 100 79 614,4

001020705000002000511 5G16 22,8 1.088 1,21 100 79 768,0

001020705000002000112 1X25 12,1 328 0,78 135 101 240,0

001020705000002000312 3G25 22,5 1.018 0,78 127 101 720,0

001020705000002000412 4G25 24,8 1.238 0,78 127 101 960,0

001020705000002000512 5G25 27,1 1.538 0,78 127 101 1.200,0

001020705000002000113 1X35 13,5 418 0,554 169 122 336,0

001020705000002000313 3G35 25,7 1.358 0,554 158 122 1.008,0

001020705000002000413 4G35 27,5 1.698 0,554 158 122 1.344,0

001020705000002000513 5G35 30,5 2.128 0,554 158 122 1.680,0

001020705000002000114 1X50 15,1 588 0,386 207 144 480,0

001020705000002000314 3X50 29,1 1.888 0,386 192 144 1.440,0

001020705000002000414 4X50 32,8 2.393 0,386 192 144 1.920,0

001020705000002000514 5G50 36,3 2.938 0,386 192 144 2.400,0

001020705000002000115 1X70 17,5 788 0,272 268 178 672,0

001020705000002000315 3X70 32,3 2.518 0,272 246 178 2.016,0

001020705000002000415 4X70 37,5 3.238 0,272 246 178 2.688,0

001020705000002000116 1X95 19,1 938 0,206 328 211 912,0

001020705000002000416 4X95 42,2 4.148 0,206 298 211 3.648,0

001020705000002000117 1X120 20,9 1.188 0,161 383 240 1.152,0

001020705000002000417 4X120 46,8 5.258 0,161 346 240 4.608,0

001020705000002000118 1X150 23,2 1.488 0,129 444 271 1.440,0

001020705000002000418 4X150 51,8 6.638 0,129 399 271 5.760,0

001020705000002000119 1X185 25,3 1.788 0,106 510 304 1.776,0

001020705000002000419 4X185 57,3 8.038 0,106 456 304 7.104,0

001020705000002000120 1X240 28,3 2.298 0,0801 607 351 2.304,0

001020705000002000420 4X240 64,8 10.538 0,0801 538 351 9.216,0

001020705000002000121 1X300 31,3 2.898 0,0641 703 396 2.880,0
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Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Cinta resistente al fuego en MICA
Aislamiento : XLPE
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Cubierta exterior : Poliolefina Libre de Halógenos
Color de la cubierta : NARANJA

*Otros colores consultar .
Presentación habitual : Bobinas, Cortes o Rollos de 100
metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre XLPE+MICA - - LSZH - NARANJA SI
Rollos

Bobinas
Cortes

Descripción :

Cable de energía y control hasta 1.000 v flexible de ALTA SEGURIDAD MEJORADA (AS+), RESISTENTE AL FUEGO según la
EN50200 / IEC60331 y libre de halógenos para instalación fija . Para alimentación y energía de equipos industriales . Diseñado
para emplazamientos donde se requiera la trasmisión de energía y/o control de equipos durante condiciones de incendio extremo
y/o para circuitos de seguridad y control de sistemas de emergencia como generadores de corriente o alumbrado de emergencia .
Nula emisión de halógenos, no propaga la llama ni el incendio y no emite gases tóxicos . Apto para instalaciones interiores y
exteriores . Buen comportamiento con el contacto ocasional con el agua o zonas húmedas . Para instalaciones fijas .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -25 ºC a + 90 ºC
Temperatura máxima del conductor : 105 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Resistente al fuego S/EN 50200 / IEC60331
Libre de halógenos S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60331 -1-1
No propagador del incendio S/EN 50266 / IEC60332 -3
Baja emisión de humos opacos S/EN 50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases S/EN 50267 -2-3 / IEC60754 -2

EI-Control_AS+
RZ1-K AS+ 0.6/1kV Mica

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020706000002000106 1X1,5 5,9 51 13,3 21 22 14,4

001020706000002000206 2X1,5 8,7 101 13,3 26 26 28,8

001020706000002000306 3G1,5 9,2 116 13,3 26 26 43,2

001020706000002000406 4G1,5 9,8 131 13,3 23 22 57,6

001020706000002000506 5G1,5 10,9 156 13,3 23 22 72,0

001020706000002000107 1X2,5 6,5 58 7,98 29 29 24,0

001020706000002000207 2X2,5 9,7 128 7,98 36 34 48,0

001020706000002000307 3G2,5 10,3 151 7,98 36 34 72,0

001020706000002000407 4G2,5 11,0 181 7,98 32 29 96,0

001020706000002000507 5G2,5 12,1 221 7,98 32 29 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020706000002000108 1X4 7,0 76 4,95 40 37 38,4

001020706000002000208 2X4 10,8 171 4,95 49 44 76,8

001020706000002000308 3G4 11,2 196 4,95 49 44 115,2

001020706000002000408 4G4 12,2 256 4,95 42 37 153,6

001020706000002000508 5G4 13,7 306 4,95 42 37 192,0

001020706000002000109 1X6 7,4 96 3,3 53 46 57,6

001020706000002000209 2X6 11,7 216 3,3 63 56 115,2

001020706000002000309 3G6 12,7 265 3,3 63 56 172,8

001020706000002000409 4G6 13,8 331 3,3 54 46 230,4

001020706000002000509 5G6 14,7 401 3,3 54 46 288,0

001020706000002000110 1X10 8,4 141 1,91 74 61 96,0

001020706000002000210 2X10 14,7 166 1,91 86 73 192,0

001020706000002000310 3G10 15,5 446 1,91 86 73 288,0

001020706000002000410 4G10 16,8 546 1,91 75 61 384,0

001020706000002000510 5G10 18,3 666 1,91 75 61 480,0

001020706000002000111 1X16 9,7 206 1,21 101 79 153,6

001020706000002000211 2X16 17,0 526 1,21 115 95 307,2

001020706000002000311 3G16 18,0 656 1,21 100 79 460,8

001020706000002000411 4G16 20,1 826 1,21 100 79 614,4

001020706000002000511 5G16 21,7 1.056 1,21 100 79 768,0

001020706000002000112 1X25 11,0 296 0,78 135 101 240,0

001020706000002000312 3G25 21,4 986 0,78 127 101 720,0

001020706000002000412 4G25 23,7 1.206 0,78 127 101 960,0

001020706000002000512 5G25 26,0 1.506 0,78 127 101 1.200,0

001020706000002000113 1X35 12,4 386 0,554 169 122 336,0

001020706000002000313 3G35 24,6 1.326 0,554 158 122 1.008,0

001020706000002000413 4G35 26,4 1.666 0,554 158 122 1.344,0

001020706000002000513 5G35 29,4 2.096 0,554 158 122 1.680,0

001020706000002000114 1X50 14,0 556 0,386 207 144 480,0

001020706000002000314 3X50 28,0 1.856 0,386 192 144 1.440,0

001020706000002000414 4X50 31,7 2.361 0,386 192 144 1.920,0

001020706000002000514 5G50 35,2 2.906 0,386 192 144 2.400,0

001020706000002000115 1X70 16,4 756 0,272 268 178 672,0

001020706000002000315 3X70 31,2 2.486 0,272 246 178 2.016,0

001020706000002000415 4X70 36,4 3.206 0,272 246 178 2.688,0

001020706000002000116 1X95 18,0 906 0,206 328 211 912,0

001020706000002000416 4X95 41,1 4.116 0,206 298 211 3.648,0

001020706000002000117 1X120 19,8 1.156 0,161 383 240 1.152,0

001020706000002000417 4X120 45,7 5.226 0,161 346 240 4.608,0

001020706000002000118 1X150 22,1 1.456 0,129 444 271 1.440,0

001020706000002000418 4X150 50,7 6.606 0,129 399 271 5.760,0

001020706000002000119 1X185 24,2 1.756 0,106 510 304 1.776,0

001020706000002000419 4X185 56,2 8.006 0,106 456 304 7.104,0

001020706000002000120 1X240 27,2 2.266 0,0801 607 351 2.304,0

001020706000002000420 4X240 63,7 10.506 0,0801 538 351 9.216,0

001020706000002000121 1X300 30,2 2.866 0,0641 703 396 2.880,0

EI-Control_AS+
RZ1-K AS+ 0.6/1kV Mica
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Descripción :

Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos o en luminarias fijas . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA MAYOR TEMPERATURA DE SERVICIO, HASTA 105 ºC . Para interconexión de aparatos y/o para circuitos de señalización
y/o control . Diseñado para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Ideal para
instalaciones en viviendas, bajo tubo o sobre techos falsos .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 450 / 750 V
Tensión de ensayo : 2.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 105 ºC
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Características del producto :

Norma constructiva S/UNE 21031 -3
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC especial 105 ºC
Color del aislamiento :

- Negro
- Gris
- Marrón
- Azul
- Amarillo/Verde
- Naranja
- Violeta
- *etcétera

* Otros colores consultar .
Presentación habitual : Rollos de 100 metros

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

1
0
5
ºC

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC 105ºC - - - 105ºC - NO
Rollos

Bobinas

EI-Control_105
H07V -K 450/750V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020501000000060106 1,5 3,0 20 13,3 12 10 14,4

001020501000000060107 2,5 3,8 32 7,98 17 14 24,0

001020501000000060108 4 4,0 45 4,95 23 19 38,4

001020501000000060109 6 4,6 60 3,3 29 24 57,6

001020501000000060110 10 5,9 110 1,91 40 34 96,0

001020501000000060111 16 7,2 160 1,21 54 44 153,6

001020501000000060112 25 8,9 240 0,78 73 59 240,0

001020501000000060113 35 10,1 335 0,554 87 72 336,0

001020501000000060114 50 11,9 480 0,386 110 85 480,0

001020501000000060115 70 13,6 660 0,272 140 100 672,0

001020501000000060116 95 15,5 860 0,206 180 120 912,0

001020501000000060117 120 17,0 1.110 0,161 208 145 1.152,0

001020501000000060118 150 18,8 1.390 0,129 236 165 1.440,0

001020501000000060119 185 21,2 1.710 0,106 268 187 1.776,0

001020501000000060120 240 24,5 2.260 0,08 315 220 2.304,0
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA MAYOR TEMPERATURA DE SERVICIO HASTA 105 ºC . Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión
de aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Presentación
habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : - 30 ºC a + 80 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales
S/ UNE21031 TM5

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC especial 105 ºC
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC especial 105 ºC
Color : Negro

Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC 105ºC - - PVC 105ºC NEGRO NO
Rollos

Bobinas

1
0
5
ºCEI-Control_105

05VV -F 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001060202 2X0,5 5,9 45 39 3 9,6

001020301000001060302 3G0,5 6,4 50 39 3 14,4

001020301000001060402 4G0,5 7,3 70 39 3 19,2

001020301000001060502 5G0,5 8,4 90 39 3 24,0

001020301000001060602 6G0,5 9,2 115 39 3 28,8

001020301000001060702 7G0,5 9,5 117 39 3 33,6

001020301000001060802 8G0,5 10,0 135 39 3 38,4

001020301000001061002 10G0,5 11,9 185 39 3 48,0

001020301000001061202 12G0,5 12,4 205 39 3 57,6

001020301000001061402 14G0,5 12,9 220 39 3 67,2

001020301000001061602 16G0,5 13,4 250 39 3 76,8

001020301000001062002 20G0,5 14,8 295 39 3 96,0

001020301000001062402 24G0,5 16,7 375 39 3 115,2

001020301000001062502 25G0,5 16,8 390 39 3 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

1
0
5
ºCEI-Control_105

05VV -F 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001063002 30G0,5 17,3 430 39 3 144,0

001020301000001063702 37G0,5 18,9 515 39 3 129,6

001020301000001064002 40G0,5 19,8 530 39 3 192,0

001020301000001065002 50G0,5 21,5 680 39 3 240,0

001020301000001066102 61G0,5 23,6 785 39 3 292,8

001020301000001060203 2X0,75 6,5 59 26 6 14,4

001020301000001060303 3G0,75 7,0 65 26 6 21,6

001020301000001060403 4G0,75 8,0 91 26 6 28,8

001020301000001060503 5G0,75 9,2 117 26 6 36,0

001020301000001060603 6G0,75 10,1 150 26 6 43,2

001020301000001060703 7G0,75 10,5 152 26 6 64,0

001020301000001060803 8G0,75 11,0 176 26 6 57,6

001020301000001061003 10G0,75 13,1 241 26 6 72,0

001020301000001061203 12G0,75 13,6 267 26 6 86,4

001020301000001061403 14G0,75 14,2 286 26 6 100,8

001020301000001061603 16G0,75 14,7 325 26 6 115,2

001020301000001062003 20G0,75 16,3 384 26 6 144,0

001020301000001062403 24G0,75 18,3 488 26 6 172,8

001020301000001062503 25G0,75 18,5 507 26 6 180,0

001020301000001063003 30G0,75 19,0 559 26 6 216,0

001020301000001063703 37G0,75 20,8 670 26 6 194,4

001020301000001064003 40G0,75 21,8 689 26 6 288,0

001020301000001065003 50G0,75 23,7 884 26 6 360,0

001020301000001066103 61G0,75 26,0 1.021 26 6 439,2

001020301000001060205 2X1 6,8 70 19,5 10 19,2

001020301000001060305 3G1 7,4 78 19,5 10 28,8

001020301000001060405 4G1 8,4 100 19,5 10 38,4

001020301000001060505 5G1 9,7 129 19,5 10 48,0

001020301000001060605 6G1 10,4 164 19,5 10 57,6

001020301000001060705 7G1 10,8 167 19,5 10 67,2

001020301000001060805 8G1 11,3 193 19,5 10 76,8

001020301000001061005 10G1 13,5 265 19,5 10 96,0

001020301000001061205 12G1 13,9 293 19,5 10 115,2

001020301000001061405 14G1 14,5 315 19,5 10 134,4

001020301000001061605 16G1 15,0 358 19,5 10 153,6

001020301000001062005 20G1 17,1 460 19,5 10 192,0

001020301000001062405 24G1 19,2 585 19,5 10 230,4

001020301000001062505 25G1 19,4 608 19,5 10 240,0

001020301000001063005 30G1 20,0 671 19,5 10 288,0

001020301000001063705 37G1 21,8 803 19,5 10 259,2

001020301000001064005 40G1 22,9 827 19,5 10 384,0

001020301000001065005 50G1 24,8 1.061 19,5 10 480,0

001020301000001066105 61G1 27,3 1.225 19,5 10 585,6
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS . CUMPLE LA NORMA UIC-895 OR. Diseñado para circuitos de señalización y control,
interconexión de aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños .
Presentación habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Radio de curvatura 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Resistente a hidrocarburos y acetites y grasas industriales S/
UIC -895 OR

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro

Resistente a hidrocarburos y acetites y grasas industriales S/
UIC -895 OR
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC FB-RH NEGRO NO
Rollos

Bobinas

EI-Control_RH
05VV -F FB RH 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001030202 2X0,5 5,9 45 39 3 9,6

001020301000001030302 3G0,5 6,4 50 39 3 14,4

001020301000001030402 4G0,5 7,3 70 39 3 19,2

001020301000001030502 5G0,5 8,4 90 39 3 24,0

001020301000001030602 6G0,5 9,2 115 39 3 28,8

001020301000001030702 7G0,5 9,5 117 39 3 33,6

001020301000001030802 8G0,5 10,0 135 39 3 38,4

001020301000001031002 10G0,5 11,9 185 39 3 48,0

001020301000001031202 12G0,5 12,4 205 39 3 57,6

001020301000001031402 14G0,5 12,9 220 39 3 67,2

001020301000001031602 16G0,5 13,4 250 39 3 76,8

001020301000001032002 20G0,5 14,8 295 39 3 96,0

001020301000001032402 24G0,5 16,7 375 39 3 115,2

001020301000001032502 25G0,5 16,8 390 39 3 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_RH
05VV -F FB RH 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001033002 30G0,5 17,3 430 39 3 144,0

001020301000001033702 37G0,5 18,9 515 39 3 129,6

001020301000001034002 40G0,5 19,8 530 39 3 192,0

001020301000001035002 50G0,5 21,5 680 39 3 240,0

001020301000001036102 61G0,5 23,6 785 39 3 292,8

001020301000001030203 2X0,75 6,5 59 26 6 14,4

001020301000001030303 3G0,75 7,0 65 26 6 21,6

001020301000001030403 4G0,75 8,0 91 26 6 28,8

001020301000001030503 5G0,75 9,2 117 26 6 36,0

001020301000001030603 6G0,75 10,1 150 26 6 43,2

001020301000001030703 7G0,75 10,5 152 26 6 64,0

001020301000001030803 8G0,75 11,0 176 26 6 57,6

001020301000001031003 10G0,75 13,1 241 26 6 72,0

001020301000001031203 12G0,75 13,6 267 26 6 86,4

001020301000001031403 14G0,75 14,2 286 26 6 100,8

001020301000001031603 16G0,75 14,7 325 26 6 115,2

001020301000001032003 20G0,75 16,3 384 26 6 144,0

001020301000001032403 24G0,75 18,3 488 26 6 172,8

001020301000001032503 25G0,75 18,5 507 26 6 180,0

001020301000001033003 30G0,75 19,0 559 26 6 216,0

001020301000001033703 37G0,75 20,8 670 26 6 194,4

001020301000001034003 40G0,75 21,8 689 26 6 288,0

001020301000001035003 50G0,75 23,7 884 26 6 360,0

001020301000001036103 61G0,75 26,0 1.021 26 6 439,2

001020301000001030205 2X1 6,8 70 19,5 10 19,2

001020301000001030305 3G1 7,4 78 19,5 10 28,8

001020301000001030405 4G1 8,4 100 19,5 10 38,4

001020301000001030505 5G1 9,7 129 19,5 10 48,0

001020301000001030605 6G1 10,4 164 19,5 10 57,6

001020301000001030705 7G1 10,8 167 19,5 10 67,2

001020301000001030805 8G1 11,3 193 19,5 10 76,8

001020301000001031005 10G1 13,5 265 19,5 10 96,0

001020301000001031205 12G1 13,9 293 19,5 10 115,2

001020301000001031405 14G1 14,5 315 19,5 10 134,4

001020301000001031605 16G1 15,0 358 19,5 10 153,6

001020301000001032005 20G1 17,1 460 19,5 10 192,0

001020301000001032405 24G1 19,2 585 19,5 10 230,4

001020301000001032505 25G1 19,4 608 19,5 10 240,0

001020301000001033005 30G1 20,0 671 19,5 10 288,0

001020301000001033705 37G1 21,8 803 19,5 10 259,2

001020301000001034005 40G1 22,9 827 19,5 10 384,0

001020301000001035005 50G1 24,8 1.061 19,5 10 480,0

001020301000001036105 61G1 27,3 1.225 19,5 10 585,6
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA PROTECCION CONTRA TERMITAS Y ROEDORES. Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión de
aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Presentación
habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 300 / 500 V
Tensión de ensayo : 2.000 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 80 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Con aditivos químicos para la proteccion de termitas y
roedores .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro

Especialmente diseñado para emplazamientos donde se
requiera proteccion contra termitas y roedores por
composición química .
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC AtAr NEGRO NO
Rollos

Bobinas

EI-Control_AtAr
05VV -F AtAr 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001040202 2X0,5 5,9 45 39 3 9,6

001020301000001040302 3G0,5 6,4 50 39 3 14,4

001020301000001040402 4G0,5 7,3 70 39 3 19,2

001020301000001040502 5G0,5 8,4 90 39 3 24,0

001020301000001040602 6G0,5 9,2 115 39 3 28,8

001020301000001040702 7G0,5 9,5 117 39 3 33,6

001020301000001040802 8G0,5 10,0 135 39 3 38,4

001020301000001041002 10G0,5 11,9 185 39 3 48,0

001020301000001041202 12G0,5 12,4 205 39 3 57,6

001020301000001041402 14G0,5 12,9 220 39 3 67,2

001020301000001041602 16G0,5 13,4 250 39 3 76,8

001020301000001042002 20G0,5 14,8 295 39 3 96,0

001020301000001042402 24G0,5 16,7 375 39 3 115,2

001020301000001042502 25G0,5 16,8 390 39 3 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AtAr
05VV -F AtAr 300/500V

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia en 
Ohm a 20ºC

Int en A. Aire 
30ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020301000001043002 30G0,5 17,3 430 39 3 144,0

001020301000001043702 37G0,5 18,9 515 39 3 129,6

001020301000001044002 40G0,5 19,8 530 39 3 192,0

001020301000001045002 50G0,5 21,5 680 39 3 240,0

001020301000001046102 61G0,5 23,6 785 39 3 292,8

001020301000001040203 2X0,75 6,5 59 26 6 14,4

001020301000001040303 3G0,75 7,0 65 26 6 21,6

001020301000001040403 4G0,75 8,0 91 26 6 28,8

001020301000001040503 5G0,75 9,2 117 26 6 36,0

001020301000001040603 6G0,75 10,1 150 26 6 43,2

001020301000001040703 7G0,75 10,5 152 26 6 64,0

001020301000001040803 8G0,75 11,0 176 26 6 57,6

001020301000001041003 10G0,75 13,1 241 26 6 72,0

001020301000001041203 12G0,75 13,6 267 26 6 86,4

001020301000001041403 14G0,75 14,2 286 26 6 100,8

001020301000001041603 16G0,75 14,7 325 26 6 115,2

001020301000001042003 20G0,75 16,3 384 26 6 144,0

001020301000001042403 24G0,75 18,3 488 26 6 172,8

001020301000001042503 25G0,75 18,5 507 26 6 180,0

001020301000001043003 30G0,75 19,0 559 26 6 216,0

001020301000001043703 37G0,75 20,8 670 26 6 194,4

001020301000001044003 40G0,75 21,8 689 26 6 288,0

001020301000001045003 50G0,75 23,7 884 26 6 360,0

001020301000001046103 61G0,75 26,0 1.021 26 6 439,2

001020301000001040205 2X1 6,8 70 19,5 10 19,2

001020301000001040305 3G1 7,4 78 19,5 10 28,8

001020301000001040405 4G1 8,4 100 19,5 10 38,4

001020301000001040505 5G1 9,7 129 19,5 10 48,0

001020301000001040605 6G1 10,4 164 19,5 10 57,6

001020301000001040705 7G1 10,8 167 19,5 10 67,2

001020301000001040805 8G1 11,3 193 19,5 10 76,8

001020301000001041005 10G1 13,5 265 19,5 10 96,0

001020301000001041205 12G1 13,9 293 19,5 10 115,2

001020301000001041405 14G1 14,5 315 19,5 10 134,4

001020301000001041605 16G1 15,0 358 19,5 10 153,6

001020301000001042005 20G1 17,1 460 19,5 10 192,0

001020301000001042405 24G1 19,2 585 19,5 10 230,4

001020301000001042505 25G1 19,4 608 19,5 10 240,0

001020301000001043005 30G1 20,0 671 19,5 10 288,0

001020301000001043705 37G1 21,8 803 19,5 10 259,2

001020301000001044005 40G1 22,9 827 19,5 10 384,0

001020301000001045005 50G1 24,8 1.061 19,5 10 480,0

001020301000001046105 61G1 27,3 1.225 19,5 10 585,6
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA MAYOR TEMPERATURA DE SERVICIO HASTA 105 ºC . Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión
de aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños .

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales
S/ UNE21031 TM5

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC especial 105 ºC
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

1
0
5
ºC

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 105 ºC
Radio de curvatura 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC 105ºC NEGRO NO
Rollos

Bobinas

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001060206 2X1,5 10,2 125 13,3 22 22 28,8

001020701000001060306 3G1,5 10,7 150 13,3 22 22 43,2

001020701000001060406 4G1,5 11,6 180 13,3 22 22 57,6

001020701000001060506 5G1,5 12,1 205 13,3 22 22 72,0

001020701000001060606 6G1,5 13,7 250 13,3 22 22 86,4

001020701000001060706 7G1,5 13,9 260 13,3 22 22 100,8

001020701000001060806 8G1,5 14,2 290 13,3 22 22 115,2

001020701000001061006 10G1,5 16,2 380 13,3 22 22 144,0

001020701000001061206 12G1,5 16,8 425 13,3 22 22 172,8

001020701000001061406 14G1,5 17,6 470 13,3 22 22 201,6

001020701000001061606 16G1,5 18,2 535 13,3 22 22 230,4

001020701000001062006 20G1,5 20,0 645 13,3 22 22 288,0

001020701000001062406 24G1,5 23,0 812 13,3 22 22 345,6

001020701000001062506 25G1,5 23,2 840 13,3 22 22 360,0

EI-Control_105
VV-K 105 0.6/1kV
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001062706 27G1,5 23,3 865 13,3 22 22 388,8

001020701000001063006 30G1,5 2,9 925 13,3 22 22 432,0

001020701000001063706 37G1,5 26,2 1.120 13,3 22 22 532,8

001020701000001064406 44G1,5 27,9 1.350 13,3 22 22 633,6

001020701000001065206 52G1,5 30,3 4.550 13,3 22 22 748,8

001020701000001066106 61G1,5 32,5 1.780 13,3 22 22 878,4

001020701000001060207 2X2,5 11,0 160 7,98 30 29 48,0

001020701000001060307 3G2,5 11,7 190 7,98 30 29 72,0

001020701000001060407 4G2,5 12,6 235 7,98 30 29 96,0

001020701000001060507 5G2,5 13,2 270 7,98 30 29 120,0

001020701000001060607 6G2,5 14,8 340 7,98 30 29 144,0

001020701000001060707 7G2,5 14,9 360 7,98 30 29 168,0

001020701000001060807 8G2,5 15,8 410 7,98 30 29 192,0

001020701000001061007 10G2,5 18,6 540 7,98 30 29 240,0

001020701000001061207 12G2,5 18,9 590 7,98 30 29 288,0

001020701000001061407 14G2,5 20,3 660 7,98 30 29 336,0

001020701000001061607 16G2,5 20,7 740 7,98 30 29 384,0

001020701000001062007 20G2,5 22,5 900 7,98 30 29 480,0

001020701000001062407 24G2,5 25,8 1.135 7,98 30 29 576,0

001020701000001062507 25G2,5 25,9 1.200 7,98 30 29 600,0

001020701000001062707 27G2,5 26,3 1.250 7,98 30 29 648,0

001020701000001063007 30G2,5 26,8 1.350 7,98 30 29 720,0

001020701000001063707 37G2,5 28,0 1.610 7,98 30 29 888,0

001020701000001060708 7G4 18,5 520 4,95 40 38 268,8

001020701000001060709 7G6 10,3 700 3,3 51 47 403,2

001020701000001060710 7G10 25,8 970 1,91 60 52 672,0

001020701000001060711 7G16 29,6 1.400 1,21 82 67 1.075,2
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS . CUMPLE LA NORMA UIC-895 OR. Diseñado para circuitos de señalización y control,
interconexión de aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños .
Presentación habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Resistente a hidrocarburos y acetites y grasas industriales S/
UIC -895 OR

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Identificación de los conductores : S/ HD308 o
EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : en PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro

Resistente a hidrocarburos y acetites y grasas
industriales S/ UIC -895 OR
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 105 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Particularidad Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC
Resistente a 

hidrocarburos
NEGRO NO

Rollos
Bobinas

EI-Control_RH
VV-K FB RH 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001030206 2X1,5 10,2 125 13,3 22 22 28,8

001020701000001030306 3G1,5 10,7 150 13,3 22 22 43,2

001020701000001030406 4G1,5 11,6 180 13,3 22 22 57,6

001020701000001030506 5G1,5 12,1 205 13,3 22 22 72,0

001020701000001030606 6G1,5 13,7 250 13,3 22 22 86,4

001020701000001030706 7G1,5 13,9 260 13,3 22 22 100,8

001020701000001030806 8G1,5 14,2 290 13,3 22 22 115,2

001020701000001031006 10G1,5 16,2 380 13,3 22 22 144,0

001020701000001031206 12G1,5 16,8 425 13,3 22 22 172,8

001020701000001031406 14G1,5 17,6 470 13,3 22 22 201,6

001020701000001031606 16G1,5 18,2 535 13,3 22 22 230,4

001020701000001032006 20G1,5 20,0 645 13,3 22 22 288,0

001020701000001032406 24G1,5 23,0 812 13,3 22 22 345,6

001020701000001032506 25G1,5 23,2 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_RH
VV-K FB RH 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001032706 27G1,5 23,3 865 13,3 22 22 388,8

001020701000001033006 30G1,5 2,9 925 13,3 22 22 432,0

001020701000001033706 37G1,5 26,2 1.120 13,3 22 22 532,8

001020701000001034406 44G1,5 27,9 1.350 13,3 22 22 633,6

001020701000001035206 52G1,5 30,3 4.550 13,3 22 22 748,8

001020701000001036106 61G1,5 32,5 1.780 13,3 22 22 878,4

001020701000001030207 2X2,5 11,0 160 7,98 30 29 48,0

001020701000001030307 3G2,5 11,7 190 7,98 30 29 72,0

001020701000001030407 4G2,5 12,6 235 7,98 30 29 96,0

001020701000001030507 5G2,5 13,2 270 7,98 30 29 120,0

001020701000001030607 6G2,5 14,8 340 7,98 30 29 144,0

001020701000001030707 7G2,5 14,9 360 7,98 30 29 168,0

001020701000001030807 8G2,5 15,8 410 7,98 30 29 192,0

001020701000001031007 10G2,5 18,6 540 7,98 30 29 240,0

001020701000001031207 12G2,5 18,9 590 7,98 30 29 288,0

001020701000001031407 14G2,5 20,3 660 7,98 30 29 336,0

001020701000001031607 16G2,5 20,7 740 7,98 30 29 384,0

001020701000001032007 20G2,5 22,5 900 7,98 30 29 480,0

001020701000001032407 24G2,5 25,8 1.135 7,98 30 29 576,0

001020701000001032507 25G2,5 25,9 1.200 7,98 30 29 600,0

001020701000001032707 27G2,5 26,3 1.250 7,98 30 29 648,0

001020701000001033007 30G2,5 26,8 1.350 7,98 30 29 720,0

001020701000001033707 37G2,5 28,0 1.610 7,98 30 29 888,0

001020701000001030708 7G4 18,5 520 4,95 40 38 268,8

001020701000001030709 7G6 10,3 700 3,3 51 47 403,2

001020701000001030710 7G10 25,8 970 1,91 60 52 672,0

001020701000001030711 7G16 29,6 1.400 1,21 82 67 1.075,2
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA PROTECCION CONTRA TERMITAS Y ROEDORES. Diseñado para circuitos de señalización y control, interconexión de
aparatos etcétera . Ideal para instalaciones con trazados complejos y con radios de curvatura muy pequeños . Presentación
habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Con aditivos químicos para la proteccion de termitas y
roedores .

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : PVC S/UNE 21031
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : en PVC S/ UNE21031 -3
Color : Negro

Especialmente diseñado para emplazamientos donde se
requiera proteccion contra termitas y roedores por
composición química .
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 105 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Aditivos Color Stock Presentación

Cobre PVC - - PVC AtAr NEGRO NO
Rollos

Bobinas

EI-Control_AtAr
VV-K AtAr 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001040206 2X1,5 10,2 125 13,3 22 22 28,8

001020701000001040306 3G1,5 10,7 150 13,3 22 22 43,2

001020701000001040406 4G1,5 11,6 180 13,3 22 22 57,6

001020701000001040506 5G1,5 12,1 205 13,3 22 22 72,0

001020701000001040606 6G1,5 13,7 250 13,3 22 22 86,4

001020701000001040706 7G1,5 13,9 260 13,3 22 22 100,8

001020701000001040806 8G1,5 14,2 290 13,3 22 22 115,2

001020701000001041006 10G1,5 16,2 380 13,3 22 22 144,0

001020701000001041206 12G1,5 16,8 425 13,3 22 22 172,8

001020701000001041406 14G1,5 17,6 470 13,3 22 22 201,6

001020701000001041606 16G1,5 18,2 535 13,3 22 22 230,4

001020701000001042006 20G1,5 20,0 645 13,3 22 22 288,0

001020701000001042406 24G1,5 23,0 812 13,3 22 22 345,6

001020701000001042506 25G1,5 23,2 840 13,3 22 22 360,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_AtAr
VV-K AtAr 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020701000001042706 27G1,5 23,3 865 13,3 22 22 388,8

001020701000001033006 30G1,5 2,9 925 13,3 22 22 432,0

001020701000001043706 37G1,5 26,2 1.120 13,3 22 22 532,8

001020701000001044406 44G1,5 27,9 1.350 13,3 22 22 633,6

001020701000001045206 52G1,5 30,3 4.550 13,3 22 22 748,8

001020701000001046106 61G1,5 32,5 1.780 13,3 22 22 878,4

001020701000001040207 2X2,5 11,0 160 7,98 30 29 48,0

001020701000001040307 3G2,5 11,7 190 7,98 30 29 72,0

001020701000001040407 4G2,5 12,6 235 7,98 30 29 96,0

001020701000001040507 5G2,5 13,2 270 7,98 30 29 120,0

001020701000001040607 6G2,5 14,8 340 7,98 30 29 144,0

001020701000001040707 7G2,5 14,9 360 7,98 30 29 168,0

001020701000001040807 8G2,5 15,8 410 7,98 30 29 192,0

001020701000001041007 10G2,5 18,6 540 7,98 30 29 240,0

001020701000001041207 12G2,5 18,9 590 7,98 30 29 288,0

001020701000001041407 14G2,5 20,3 660 7,98 30 29 336,0

001020701000001041607 16G2,5 20,7 740 7,98 30 29 384,0

001020701000001042007 20G2,5 22,5 900 7,98 30 29 480,0

001020701000001042407 24G2,5 25,8 1.135 7,98 30 29 576,0

001020701000001042507 25G2,5 25,9 1.200 7,98 30 29 600,0

001020701000001042707 27G2,5 26,3 1.250 7,98 30 29 648,0

001020701000001043007 30G2,5 26,8 1.350 7,98 30 29 720,0

001020701000001043707 37G2,5 28,0 1.610 7,98 30 29 888,0

001020701000001040708 7G4 18,5 520 4,95 40 38 268,8

001020701000001040709 7G6 10,3 700 3,3 51 47 403,2

001020701000001040710 7G10 25,8 970 1,91 60 52 672,0

001020701000001040711 7G16 29,6 1.400 1,21 82 67 1.075,2
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA MAYOR TEMPERATURA DE SERVICIO HASTA 105 ºC . Diseñado para circuitos de alimentación con aislamiento
termoestable en XLPE. Buen comportamiento a agentes químicos y al contacto ocasional con agua . Presentación habitual
bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales
S/ UNE21031 TM5

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Cubierta exterior : PVC 105 ºC
Color : Negro
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 105 ºC
Radio de curvatura 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Aditivos Color Stock Presentación

Cobre XLPE - - PVC 105ºC NEGRO NO
Rollos

Bobinas

1
0
5
ºCEI-Control_105

RV-K 105 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001060106 1X1,5 5,7 45 13,3 21 22 14,4

001020703000001060206 2X1,5 8,5 95 13,3 26 26 28,8

001020703000001060306 3G1,5 9,0 110 13,3 26 26 43,2

001020703000001060406 4G1,5 9,6 125 13,3 23 22 57,6

001020703000001060506 5G1,5 10,7 150 13,3 23 22 72,0

001020703000001060107 1X2,5 6,3 52 7,98 29 29 24,0

001020703000001060207 2X2,5 9,5 122 7,98 36 34 48,0

001020703000001060307 3G2,5 10,1 145 7,98 36 34 72,0

001020703000001060407 4G2,5 10,8 175 7,98 32 29 96,0

001020703000001060507 5G2,5 11,9 215 7,98 32 29 120,0

C
a
b

le
s
 d

e
 

e
n
e

rg
ía

 y
 C

o
n
tr

o
l

C
a
b

le
s
 

A
R

M
A

D
O

S

A
u
to

m
a
ti
z
a
c
ió

n
 

y
 R

o
b

ó
ti
c
a

 
in

d
u
s
tr

ia
l

C
a
b

le
s
 p

a
ra

 
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s

C
a
b

le
s
 d

e
 G

O
M

A
G

rú
a
s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

m
ó

v
ile

s
A

lt
a
s
 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

s
C

a
b

le
s
 d

e
 M

E
D

IA
 

T
E

N
S

IÓ
N

C
a
b

le
s
 

a
p

a
n
ta

lla
d

o
s

74



Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

1
0
5
ºCEI-Control_105

RV-K 105 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001060108 1X4 6,8 70 4,95 40 37 38,4

001020703000001060208 2X4 10,6 165 4,95 49 44 76,8

001020703000001060308 3G4 11,0 190 4,95 49 44 115,2

001020703000001060408 4G4 12,0 250 4,95 42 37 153,6

001020703000001060508 5G4 13,5 300 4,95 42 37 192,0

001020703000001060109 1X6 7,2 90 3,3 53 46 57,6

001020703000001060209 2X6 11,5 210 3,3 63 56 115,2

001020703000001060309 3G6 12,5 259 3,3 63 56 172,8

001020703000001060409 4G6 13,6 325 3,3 54 46 230,4

001020703000001060509 5G6 14,5 395 3,3 54 46 288,0

001020703000001060110 1X10 8,2 135 1,91 74 61 96,0

001020703000001060210 2X10 14,5 160 1,91 86 73 192,0

001020703000001060310 3G10 15,3 440 1,91 86 73 288,0

001020703000001060410 4G10 16,6 540 1,91 75 61 384,0

001020703000001060510 5G10 18,1 660 1,91 75 61 480,0

001020703000001060111 1X16 9,5 200 1,21 101 79 153,6

001020703000001060211 2X16 16,8 520 1,21 115 95 307,2

001020703000001060311 3G16 17,8 650 1,21 100 79 460,8

001020703000001060411 4G16 19,9 820 1,21 100 79 614,4

001020703000001060511 5G16 21,5 1.050 1,21 100 79 768,0

001020703000001060112 1X25 10,8 290 0,78 135 101 240,0

001020703000001060312 3G25 21,2 980 0,78 127 101 720,0

001020703000001060412 4G25 23,5 1.200 0,78 127 101 960,0

001020703000001060512 5G25 25,8 1.500 0,78 127 101 1.200,0

001020703000001060113 1X35 12,2 380 0,554 169 122 336,0

001020703000001060313 3G35 24,4 1.320 0,554 158 122 1.008,0

001020703000001060413 4G35 26,2 1.660 0,554 158 122 1.344,0

001020703000001060513 5G35 29,2 2.090 0,554 158 122 1.680,0

001020703000001060114 1X50 13,8 550 0,386 207 144 480,0

001020703000001060314 3X50 27,8 1.850 0,386 192 144 1.440,0

001020703000001060414 4X50 31,5 2.355 0,386 192 144 1.920,0

001020703000001060514 5G50 35,0 2.900 0,386 192 144 2.400,0

001020703000001060115 1X70 16,2 750 0,272 268 178 672,0

001020703000001060315 3X70 31,0 2.480 0,272 246 178 2.016,0

001020703000001060415 4X70 36,2 3.200 0,272 246 178 2.688,0

001020703000001060116 1X95 17,8 900 0,206 328 211 912,0

001020703000001060416 4X95 40,9 4.110 0,206 298 211 3.648,0

001020703000001060117 1X120 19,6 1.150 0,161 383 240 1.152,0

001020703000001060417 4X120 45,5 5.220 0,161 346 240 4.608,0

001020703000001060118 1X150 21,9 1.450 0,129 444 271 1.440,0

001020703000001060418 4X150 50,5 6.600 0,129 399 271 5.760,0

001020703000001060119 1X185 24,0 1.750 0,106 510 304 1.776,0

001020703000001060419 4X185 56,0 8.000 0,106 456 304 7.104,0

001020703000001060120 1X240 27,0 2.260 0,0801 607 351 2.304,0

001020703000001060420 4X240 63,5 10.500 0,0801 538 351 9.216,0

001020703000001060121 1X300 30,0 2.860 0,0641 703 396 2.880,0
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS . CUMPLE LA NORMA UIC-895 OR. Diseñado para circuitos de alimentación con
aislamiento termoestable en XLPE. Buen comportamiento a agentes químicos y al contacto ocasional con agua . Presentación
habitual bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales
S/ UNE21031 TM5

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Color : Negro
Otros colores consultar .

Resistente a hidrocarburos y acetites y grasas industriales S/
UIC -895 OR

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : - 30 ºC a + 105 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Aditivos Color Stock Presentación

Cobre XLPE - - PVC
Resistente a 

hidrocarburos
NEGRO NO

Rollos
Bobinas

EI-Control_RH
RV-K RH 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001030106 1X1,5 5,7 45 13,3 21 22 14,4

001020703000001030206 2X1,5 8,5 95 13,3 26 26 28,8

001020703000001030306 3G1,5 9,0 110 13,3 26 26 43,2

001020703000001030406 4G1,5 9,6 125 13,3 23 22 57,6

001020703000001030506 5G1,5 10,7 150 13,3 23 22 72,0

001020703000001030107 1X2,5 6,3 52 7,98 29 29 24,0

001020703000001030207 2X2,5 9,5 122 7,98 36 34 48,0

001020703000001030307 3G2,5 10,1 145 7,98 36 34 72,0

001020703000001030407 4G2,5 10,8 175 7,98 32 29 96,0

001020703000001030507 5G2,5 11,9 215 7,98 32 29 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

EI-Control_RH
RV-K RH 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001030108 1X4 6,8 70 4,95 40 37 38,4

001020703000001030208 2X4 10,6 165 4,95 49 44 76,8

001020703000001030308 3G4 11,0 190 4,95 49 44 115,2

001020703000001030408 4G4 12,0 250 4,95 42 37 153,6

001020703000001030508 5G4 13,5 300 4,95 42 37 192,0

001020703000001030109 1X6 7,2 90 3,3 53 46 57,6

001020703000001030209 2X6 11,5 210 3,3 63 56 115,2

001020703000001030309 3G6 12,5 259 3,3 63 56 172,8

001020703000001030409 4G6 13,6 325 3,3 54 46 230,4

001020703000001030509 5G6 14,5 395 3,3 54 46 288,0

001020703000001030110 1X10 8,2 135 1,91 74 61 96,0

001020703000001030210 2X10 14,5 160 1,91 86 73 192,0

001020703000001030310 3G10 15,3 440 1,91 86 73 288,0

001020703000001030410 4G10 16,6 540 1,91 75 61 384,0

001020703000001030510 5G10 18,1 660 1,91 75 61 480,0

001020703000001030111 1X16 9,5 200 1,21 101 79 153,6

001020703000001030211 2X16 16,8 520 1,21 115 95 307,2

001020703000001030311 3G16 17,8 650 1,21 100 79 460,8

001020703000001030411 4G16 19,9 820 1,21 100 79 614,4

001020703000001030511 5G16 21,5 1.050 1,21 100 79 768,0

001020703000001030112 1X25 10,8 290 0,78 135 101 240,0

001020703000001030312 3G25 21,2 980 0,78 127 101 720,0

001020703000001030412 4G25 23,5 1.200 0,78 127 101 960,0

001020703000001030512 5G25 25,8 1.500 0,78 127 101 1.200,0

001020703000001030113 1X35 12,2 380 0,554 169 122 336,0

001020703000001030313 3G35 24,4 1.320 0,554 158 122 1.008,0

001020703000001030413 4G35 26,2 1.660 0,554 158 122 1.344,0

001020703000001030513 5G35 29,2 2.090 0,554 158 122 1.680,0

001020703000001030114 1X50 13,8 550 0,386 207 144 480,0

001020703000001030314 3X50 27,8 1.850 0,386 192 144 1.440,0

001020703000001030414 4X50 31,5 2.355 0,386 192 144 1.920,0

001020703000001030514 5G50 35,0 2.900 0,386 192 144 2.400,0

001020703000001030115 1X70 16,2 750 0,272 268 178 672,0

001020703000001030315 3X70 31,0 2.480 0,272 246 178 2.016,0

001020703000001030415 4X70 36,2 3.200 0,272 246 178 2.688,0

001020703000001030116 1X95 17,8 900 0,206 328 211 912,0

001020703000001030416 4X95 40,9 4.110 0,206 298 211 3.648,0

001020703000001030117 1X120 19,6 1.150 0,161 383 240 1.152,0

001020703000001030417 4X120 45,5 5.220 0,161 346 240 4.608,0

001020703000001030118 1X150 21,9 1.450 0,129 444 271 1.440,0

001020703000001030418 4X150 50,5 6.600 0,129 399 271 5.760,0

001020703000001030119 1X185 24,0 1.750 0,106 510 304 1.776,0

001020703000001030419 4X185 56,0 8.000 0,106 456 304 7.104,0

001020703000001030120 1X240 27,0 2.260 0,0801 607 351 2.304,0

001020703000001030420 4X240 63,5 10.500 0,0801 538 351 9.216,0

001020703000001030121 1X300 30,0 2.860 0,0641 703 396 2.880,0
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Descripción :

Cable con conductor en cobre, flexible para instalación fija en interiores o exteriores . . PARA EMPLAZAMIENTOS DONDE SE
REQUIERA PROTECCION CONTRA TERMITAS Y ROEDORES.. Diseñado para circuitos de alimentación con aislamiento
termoestable en XLPE. Buen comportamiento a agentes químicos y al contacto ocasional con agua . Presentación habitual
bobinas o rollos de 100 -200 metros o a demanda

Normativas generales del producto :

Norma constructiva
UNE-EN 50525 -2-11 , EN 50525 -2-11 e IEC 60227 -5
No propagador de la llama S/EN 60332 -1 / IEC60332 -1-1
Comportamiento frente aceites y grasas minerales
S/ UNE21031 TM5

Composición :

Conductor : Cobre pulido en Clase 5 S/EN 60228
Aislamiento : XLPE
Identificación de los conductores : S/ HD308 o EN50334
Otra configuración de colores a consultar .
Especialmente diseñado para emplazamientos donde se
requiera protección contra termitas y roedores por
composición química .
Color : Negro
Otros colores consultar .

Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Características Técnicas :

Tensión de servicio : 0.6/ 1kV
Tensión de ensayo : 3.500 V
Temperatura de servicio : -30 ºC a + 105 ºC
Radio de curvatura : 5xØ exterior
Indicado para INSTALACIONES FIJAS

Conductor Aislamiento Pantalla Armadura Cubierta Aditivos Color Stock Presentación

Cobre XLPE - - PVC AtAr NEGRO NO
Rollos

Bobinas

EI-Control_AtAR
RV-K AtAr 0.6/1kV

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001040106 1X1,5 5,7 45 13,3 21 22 14,4

001020703000001040206 2X1,5 8,5 95 13,3 26 26 28,8

001020703000001040306 3G1,5 9,0 110 13,3 26 26 43,2

001020703000001040406 4G1,5 9,6 125 13,3 23 22 57,6

001020703000001040506 5G1,5 10,7 150 13,3 23 22 72,0

001020703000001040107 1X2,5 6,3 52 7,98 29 29 24,0

001020703000001040207 2X2,5 9,5 122 7,98 36 34 48,0

001020703000001040307 3G2,5 10,1 145 7,98 36 34 72,0

001020703000001040407 4G2,5 10,8 175 7,98 32 29 96,0

001020703000001040507 5G2,5 11,9 215 7,98 32 29 120,0
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Todos los valores mostrados en esta ficha técnica son valores nominales salvo que se indique lo contrario . Otros valores pueden solicitarse por escrito . Las fotografías y las imágenes no son a
escala ni deben de considerarse representaciones fieles a la realidad . EISERPRO, Cables Especiales, S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones sin previo aviso .

Código de producto
Sección en 

mm² 

Diámetro 
exterior en 

mm

Peso en 
Kg/Km

Resistencia 
en Ohm a 

20ºC

Int en A. 
Aire 40ºC

Int. En A. 
Enterrado 

40ºC

Índice de 
cobre en 

Kg/Km

001020703000001040108 1X4 6,8 70 4,95 40 37 38,4

001020703000001040208 2X4 10,6 165 4,95 49 44 76,8

001020703000001040308 3G4 11,0 190 4,95 49 44 115,2

001020703000001040408 4G4 12,0 250 4,95 42 37 153,6

001020703000001040508 5G4 13,5 300 4,95 42 37 192,0

001020703000001040109 1X6 7,2 90 3,3 53 46 57,6

001020703000001040209 2X6 11,5 210 3,3 63 56 115,2

001020703000001040309 3G6 12,5 259 3,3 63 56 172,8

001020703000001040409 4G6 13,6 325 3,3 54 46 230,4

001020703000001040509 5G6 14,5 395 3,3 54 46 288,0

001020703000001040110 1X10 8,2 135 1,91 74 61 96,0

001020703000001040210 2X10 14,5 160 1,91 86 73 192,0

001020703000001040310 3G10 15,3 440 1,91 86 73 288,0

001020703000001040410 4G10 16,6 540 1,91 75 61 384,0

001020703000001040510 5G10 18,1 660 1,91 75 61 480,0

001020703000001040111 1X16 9,5 200 1,21 101 79 153,6

001020703000001040211 2X16 16,8 520 1,21 115 95 307,2

001020703000001040311 3G16 17,8 650 1,21 100 79 460,8

001020703000001040411 4G16 19,9 820 1,21 100 79 614,4

001020703000001040511 5G16 21,5 1.050 1,21 100 79 768,0

001020703000001040112 1X25 10,8 290 0,78 135 101 240,0

001020703000001040312 3G25 21,2 980 0,78 127 101 720,0

001020703000001040412 4G25 23,5 1.200 0,78 127 101 960,0

001020703000001040512 5G25 25,8 1.500 0,78 127 101 1.200,0

001020703000001040113 1X35 12,2 380 0,554 169 122 336,0

001020703000001040313 3G35 24,4 1.320 0,554 158 122 1.008,0

001020703000001040413 4G35 26,2 1.660 0,554 158 122 1.344,0

001020703000001040513 5G35 29,2 2.090 0,554 158 122 1.680,0

001020703000001040114 1X50 13,8 550 0,386 207 144 480,0

001020703000001040314 3X50 27,8 1.850 0,386 192 144 1.440,0

001020703000001040414 4X50 31,5 2.355 0,386 192 144 1.920,0

001020703000001040514 5G50 35,0 2.900 0,386 192 144 2.400,0

001020703000001040115 1X70 16,2 750 0,272 268 178 672,0

001020703000001040315 3X70 31,0 2.480 0,272 246 178 2.016,0

001020703000001040415 4X70 36,2 3.200 0,272 246 178 2.688,0

001020703000001040116 1X95 17,8 900 0,206 328 211 912,0

001020703000001040416 4X95 40,9 4.110 0,206 298 211 3.648,0

001020703000001040117 1X120 19,6 1.150 0,161 383 240 1.152,0

001020703000001040417 4X120 45,5 5.220 0,161 346 240 4.608,0

001020703000001040118 1X150 21,9 1.450 0,129 444 271 1.440,0

001020703000001040418 4X150 50,5 6.600 0,129 399 271 5.760,0

001020703000001040119 1X185 24,0 1.750 0,106 510 304 1.776,0

001020703000001040419 4X185 56,0 8.000 0,106 456 304 7.104,0

001020703000001040120 1X240 27,0 2.260 0,0801 607 351 2.304,0

001020703000001040420 4X240 63,5 10.500 0,0801 538 351 9.216,0

001020703000001040121 1X300 30,0 2.860 0,0641 703 396 2.880,0

EI-Control_AtAR
RV-K AtAr 0.6/1kV
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APANTALLADOS de USO INDUSTRIAL Apantallados de uso industrial
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APANTALLADOS de USO INDUSTRIAL Apantallados de uso industrial

Pantallas de aluminio

- EI-Shielded_Al VOV-K 300/500V (Pos) 
- EI-Shielded_Al VOV-K 0.6/1kV (Pos) 
- EI-Shielded_Al VHOV-K 300/500V (Par - Pos) 
- EI-Shielded_Al -AS Z1OZ1 -K AS 300/500V (Pos) 
- EI-Shielded_Al -AS Z1OZ1 -K AS 0.6/1kV (Pos) 
- EI-Shielded_Al -AS ROZ1 -K AS 0.6/1kV (Pos) 
- EI-Shielded_Al -AS Z1HOZ1 -K  AS 300/500V (Par - Pos) 
- EI-Shielded_Al -AS+ SOZ1 -K AS+ 300/500V (Pos) 
- EI-Shielded_Al -AS+ SOC4Z1 -K AS+ 300/500V (Pos -CY) 
- EI-Shielded_Al -AS+ SHOZ1 -K AS+ 300/500V (Par - Pos) 
- EI-Shielded_Bus BUS DALI
- EI-Shielded_Bus EO2V-K (POS) 300/500V
- EI-Shielded_Al VOV-K FB RH 300/500V
- EI-Shielded_Al VOV-K AtAr 300/500V
- EI-Shielded_Al -AS Z1OZ1 -K AtAr AS 300/500V

Pantallas de cobre

- EI-Shielded_CY 05VC4V -K (YCY) 300/500V
- EI-Shielded_CY 05O2CY -K (POS -CY) 300/500V
- EI-Shielded_CY VC4V-K (YCY) 0.6/1kV
- EI-Shielded_Industrial_CY PVC/JZ CY 0.6/1kV
- EI-Shielded_Industrial_CY YSLCY 300/500V
- EI-Shielded_CY LiYCY 350V
- EI-Shielded_CY -AS LiHCH_(TP) AS 300/500V
- EI- IntrinsicSafety_EB -CY 300/500V
- EI-Shielded_CY -AS Z1C4Z1 -K AS 300/500V
- EI-Shielded_CY -AS RC4Z1 -K AS 0.6/1kV
- EI-LowCapacity RS-485
- EI-Shielded_Industrial_CY -AS HSLCH AS 300/500V
- EI-Shielded_CY -AS+ SC4Z1 -K AS+ 0.6/1kV 
- EI-Shielded_C7 1RZ1C7Z1 -K
- EI-Shielded_C3 RZ1C3Z1 -K AS 0.6/1KV

Nuestras referencias:

Marca: EI -Shielded
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APANTALLADOS de USO INDUSTRIAL Apantallados de uso industrial

- EI-VDFePRO RVC4V-K 0.6/1kV 
- EI-VDFePRO NYCWY 0.6/1kV 
- EI-VDFePRO RVC7V-K 0.6/1kV
- EI-VDFePRO 2YSL(St)CYv 0.6/1kV 
- EI-VDFePRO RZ1C4Z1 -K 0.6/1kV
- EI-VDFePRO 2XCH 0.6/1kV
- EI-VDFePRO RZ1C7Z1 -K 0.6/1kV

Los cables para variadores VDFepro están diseñados para soportar las condiciones mas agresivas. Fabricados para proporcionar 

una gran contención de emisiones EMI y mejorar notablemente el rendimiento del variador y la vida útil del cable.
En las versiones de tierra simétrica, reducen desequilibrios en el voltaje.

En las opciones de pantalla con trenzas de hilos, con coberturas desde 80% aportamos gran flexibilidad al cable y mejores 
prestaciones para la absorción de vibraciones.

Nuestras referencias:
Marca: EI -VDFePRO
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Cables ARMADOS Armados

CABLES 

ARMADOS
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Cables ARMADOS Armados

TRENZA DE HILOS DE ACERO GALVANIZADO
Aporta al cable una buena protección mecánica si perder flexibilidad. 
Con una cobertura mínima del 75 -80%, es ideal para instalaciones a 

la intemperie, o para emplazamientos donde hay riesgos de 
roedores.

Es aplicable a prácticamente todos los cables de baja tensión, instrumentación 
y control, potencia etc®tera. Incluso para cables UTP o FTPé

Para cables unipolares, la trenza debe de ser en aluminio.

Nuestras referencias:

Trenza de hilos de acero
Marca: EI -Armoured_SY

- EI -Armoured_SY VVZ5V -K 300/500V
- EI -Armoured_SY RVZ5V -K 0.6/1KV
- EI -Armoured_SY -AS Z1Z1Z5Z1 -K AS 300/500V
- EI -Armoured_SY -AS RZ1Z5Z1 -K AS 300/500V
- EI -Armoured_SY -AS+ SOZ1Z5Z1 -K AS+ 300/500V
- EI -Armoured_SY -AS+ SHOZ1Z5Z1 -K AS+ 300/500V
- EI -Armoured_SY EO2Z5V -K (POS) 300/500V
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Cables ARMADOS Armados

FLEJE DE ACERO GALVANIZADO
Aporta al cable muy buena protección mecánica. Con una cobertura 
mínima del 100% con 15% de solape. Ideal para instalaciones a la 
intemperie o enterrados. También para emplazamientos donde hay 

riesgos de roedores. Apto para ir directamente soterrado.
Ideal para zonas con riesgo de aplastamiento

Es aplicable a prácticamente todos los cables de baja tensión, instrumentación 
y control, potencia etc®tera. Incluso para cables UTP o FTPé (Tambi®n Media 

Tensión)
Para cables unipolares, el fleje debe de ser en aluminio.

FLEJE de acero
Marca: EI -Armoured_F

- EI -Armoured_F VVFV-K 300/500V 
- EI -Armoured_F RVFAV-K 0.6/1kV
- EI -Armoured_F RVFV-K 0.6/1kV
- EI -Armoured_F -AS Z1Z1FZ1 -K AS 300/500V
- EI -Armoured_F -AS RZ1FAZ1 -K AS 0.6/1kv
- EI -Armoured_F -AS RZ1FZ1 -K AS 0.6/1kV
- EI -Armoured_F -AS+ SZ1FZ1 -K AS+ 300/500V
- EI -Armoured_F VOVFV-K 300/500V
- EI -Armoured_F VHOVFV-K 300/500V
- EI -Armoured_F ROVFV-K 0.6/1kV
- EI -Armoured_F Z1OZ1FZ1 -K 300/500V
- EI -Armoured_F Z1HOZ1FZ1 -K 300/500V
- EI -Armoured_F ROZ1FZ1 -K 0.6/1kV
- EI -Armoured_F -AS ROZ1FZ1 -K AS 0.6/1kV
- EI -Armoured_F -AS+ SOZ1FZ1 -K AS+ 300/500V
- EI -Armoured_F -AS+ SHOZ1FZ1 -K AS+ 300/500V

Nuestras referencias:
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Cables ARMADOS Armados

Nuestras referencias:

CORONA de hilos de acero
Marca: EI -Armoured_M

- EI-Armoured_M VVMV-K 300/500V
- EI-Armoured_M RVMAV-K 0.6/1kV
- EI-Armoured_M RVMV-K 0.6/1kV
- EI-Armoured_M -AS Z1Z1MZ1 -K AS 300/500V
- EI-Armoured_M -AS RZ1MAZ1 -K AS 0.6/1kV
- EI-Armoured_M -AS RZ1MZ1 -K AS 0.6/1kV
- EI-Armoured_M -AS+ SZ1MZ1 -K AS+ 0.6/1kV
- EI-Armoured_M VOVMV-K 300/500V
- EI-Armoured_M VHOVMV-K 300/500V
- EI-Armoured_M ROVMV-K 0.6/1kV
- EI-Armoured_M -AS Z1OZ1MZ1 -K AS 300/500V
- EI-Armoured_M -AS Z1HOZ1MZ1 -K AS 300/500V
- EI-Armoured_M -AS ROZ1MZ1 -K AS 0.6/1kV
- EI-Armoured_M -AS+ SOZ1MZ1 -K AS+ 300/500V
- EI-Armoured_M -AS+ SHOZ1MZ1 -K AS+ 300/500V
- EI-Armoured_M -VDFePRO RZ1KZ1MZ1 -K 0.6/1kV
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Cables de GOMA Gomas y aplicaciones en agua
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Cables de GOMA Gomas y aplicaciones en agua

Energia y Control

- EI-SuperFlex DV-K 0.6/1kV
- EI-SuperFlex DZ1 -K 0.6/1kV
- EI-SuperFlex H05RN -F 300/500V
- EI-SuperFlex H07RN -F 450/750V
- EI-SuperFlex -AS H07ZZ -F  AS 450/750V 
- EI-SuperFlex DN-K 0,6/1kV
- EI-SuperFlex EI-EPR/EPR(SE1) 0.6/1kV
- EI-SuperFlex RRC4N-F
- EI-SuperFlex DVC4V-K 0.6/1kV
- EI-SuperFlex -AS DZ1C4Z1 -K AS 0.6/1kV 

Nuestras referencias de Energía y control:
Marca: EI -SuperFlex
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Cables de GOMA Gomas y aplicaciones en agua

Nuestras referencias para APLICACIONES ESPECIALES:

APLICACIONES ESPECIALES

- Equipos y maquinaria de SOLDAR
- EI-SuperFlex H01N2 -D
- EI-SuperFlex H01N2 -E

- Cables 1.8/3kV para aplicaciones Ferroviarias
- EI-SuperFlex NSGAFÖU 1.8/3 kV
- EI-SuperFlex NSHXAFÖU AS 1,8/3 kV 

- Cables Planos
- EI-SuperFlex NGFLGÖU
- EI-SuperFlex M(Std )HÖU
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Cables de GOMA Gomas y aplicaciones en agua

Aplicaciones Sumergidas
EI-Submerged Line

- EI-Submerged 100
- EI-Submerged Flat
- EI-Submerged Flat300
- EI-Submerged 500
- EI-Submerged Drink R
- EI-Sebmerged Drink F
- EI-Submerged Dirty SUBCAB 
- EI-MVSumersible (N)TSCGECEWÖU

Nuestras referencias APLICACIONES SUMERGIDAS:

25 Metros

50 Metros

100 Metros

300 Metros

500 Metros
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Cables de MEDIA TENSIÓN Media tensión
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Cables de MEDIA TENSIÓN Media tensión

Media tensión para transporte 
energía

- EI-MediumVoltage_Cu RHV
- EI-MediumVoltage_Cu N2XSY
- EI-MediumVoltage_Cu RHZ1
- EI-MediumVoltage_Cu N2XSH
- EI-MediumVoltage_Cu HEPRZ1
- EI-MediumVoltage_Al RHV
- EI-MediumVoltage_Al NA2XSY
- EI-MediumVoltage_Al RHZ1
- EI-MediumVoltage_AL NA2XSH
- EI-MediumVoltage_AL HEPRZ1
- EI-MVArmoured_Cu -M RHVM(A)V
- EI-MVArmoured_Cu -F RHVF(A)V

Nuestras referencias:

Cables de media tension para altas 
temperaturas

- EI-MVTherm SIL -KUL 
1.1kv - 3.7kv - 6.6kv - 13.8kv

Cables de media tension SIN 
PANTALLA

-EI-Jumper_15 -40 15KV JUMPER_RED
-EI-Railway NSGAFÖU 1.8/3 kV
-EI-Railway _AS NSHXAFÖU AS 1.8/3 kV

Soluciones para protección de 
cortocircuitos de cables de media 
tensión

-Abrazaderas CLAMPLANET ïDUTCHCLAMP

Cables de Media Tensión para 
aplicaciones especiales

- EI-MVMines_FO (N)TSKCGEWÖU
- EI-MVRelling (N)TSCGEWÖU
- EI-MVSumersible (N)TSCGEWÖU
- EI-MVSumersible (N)TSCGECEWÖU
- EI-MVCranes (N)TSCGEWÖU
- EI-MVCranes_FO (N)TSKCGEWÖU
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